OPIS  TECHNICZNY

NA  PRZEBUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ  KOSIORY w m.KOSIORY

                                     OD  KM 0+000  DO  KM  1+150

                                              GMINA  ROGOWO

     PODSTAWA  OPRACOWANIA

· umowa  z  Urzędem  Gminy  Rogowo

· podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 - zaktualizowane 

· warunki  ZDP  Rypin

· uzgodnienia z ENERGA Rypin

· uzgodnienia TPSA

· uzgodnienia  z  Inwestorem

· wizja  i  pomiary  uzupełniające  w  terenie

· katalogi  i normatywy  techniczne

1. ZAKRES  OPRACOWANIA

Obejmuje przebudowę  drogi    gminnej   od  km  0+000  do  km  1+150 zlokalizowanej  na  terenie  gminy  Rogowo w miejscowości Kosiory, mający  swój  początek   na  krawędzi   jezdni  bitumicznej  drogi  powiatowej  nr  2225c Stary  Kobrzyniec –Rogowo- Czumsk Duży.  Koniec  projektowanego  odcinka  to  km  1+150  projektowanej  drogi  w  miejscowości Narty , przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 120531c Sosnowo - Narty        Docelowa  organizacja  ruchu,  została  wykonana  dla    projektowanego odcinka drogi  wraz  z  uzgodnieniami.  W  dokumentacji  ujęto  wykonanie skrzyżowań. Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysu  inwestorskiego   dla  całego  ciągu  drogi  gminnej

2. STAN  ISTNIEJĄCY
Projektowana  droga przebiega przez tereny wsi Kosiory o zabudowie obustronnej zwartej na odcinku od km 0+200 do km 0+800, na  pozostałym  zabudowa jest rozrzucona bądź  nie występuje. Przebiega  przez  tereny  rolnicze,  o  niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym, z  dużą  ilością  lokalnych  zaniżeń,  na gruntach kat.II i III.    Odwodnienia  w  postaci  rowów  przydrożnych  nie występują  z  powodu  braku  możliwości  odprowadzenia  wód  opadowych .      
 Zadrzewienie    w  postaci  pojedyńczych  drzew   występuje    na  całym  projektowanym  odcinku  drogi  obustronnie,  w  postaci  zwartej na dwóch obszarach.   Szerokość  śladu  drogi  gruntowej  jest  zmienna  w  granicach  5.00 – 6.00m.  Droga  na  całym  odcinku  posiada  ślady  profilowania  i  wzmocnienia   pospółką.  Po  opadach  deszczu   występuje  koleinowanie  podłoża  gruntowego.    
3  UZASADNIENIE  INWESTYCJI
Przyległe  bezpośrednio  do  drogi  gospodarstwa,  jak  również  odległe  od  niej,  a  korzystające  z  niej  jako  jedynej  możliwości  komunikacji  do  ośrodków  administracji, użyteczności  publicznej,  punktów  skupu,  ośrodków handlu  i  innych  zlokalizowanych  w  sąsiednich  miejscowościach,  w  okresach  roztopów,  silnych  opadów  deszczu  jak  i  zimowych,  są  bardzo  utrudnione  lokalnie  wręcz  niemożliwe. Projektowany  odcinek  drogi  ułatwia  dojazd  z  gospodarstw  leżących    w    pobliżu  drogi   jak   i   do   miejscowości  Rogowo,  Rypin. Przebudowa tego odcinka stanowi  dużą  poprawę obecnej  sytuacji,  usprawnia strukturę komunikacyjną  tych   terenów,  stwarza  możliwości  wykonania  dalszej rozbudowy  układu  komunikacyjnego  tego  obszaru. Wybierając  ten  wariant  rozbudowy,  wzięto  pod  uwagę  istniejące  możliwości  terenowe,  sprawy  własnościowe,  lokalizację  infrastruktury,  zabudowę.  Wybrano  wariant  najkorzystniejszy,  to  jest  taki  który  w  obecnej  chwili,  ułatwia  możliwość  korzystania  z  projektowanej  drogi    wsiom leżącym wzdłuż  drogi,  jak  również  ułatwia  sąsiednim  wsiom,  dojazd  do  siedziby  gminy.

Szerokość  pasa  drogowego  i  korony  drogi  umożliwia  dalszą  jej  rozbudowę,  poprzez  poszerzenie  jezdni.
4.  WŁĄCZENIE W DROGĘ POWIATOWĄ.

Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Stary Kobrzyniec – Rogowo - Czumsk zaprojektowano promienie włączenia prawy 8.00m lewy- 10.00m.  Projektowana na skrzyżowaniu  nawierzchnia  tj. podbudowa stabilizowana cementem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nie wymaga  wykonania wcinki, przebiega po istniejących rzędnych  terenu. Przy drodze powiatowej rowy przydrożne w obrębie skrzyżowania nie występują, nie zaprojektowano ich również wzdłuż drogi gminnej. Odwodnienie zapewniają spadki podłużne i poprzeczne drogi jak i przyległe zaniżone w obrębie drogi tereny.

Oznakowanie docelowe skrzyżowania ujęte jest w obrębnym opracowaniu.  
5.  DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Projektowany  do   przebudowy  odcinek  drogi  gminnej  przebiega   po  istniejącym  śladzie  drogi   gruntowej   w  wydzielonym  pasie  drogowym  o  różnych  szerokościach  

Załamania  poziome osi drogi,  złagodzono  przez  zaprojektowanie  łuków poziomych:
W1 w km 0+250 R 400m lewostronny o  spadku   poprzecznym  daszkowym  2%

W2 w km 0+343 R 650m prawostronny  o  spadku  poprzecznym daszkowym  2%  

W3  w km 0+415 w lewo R 250 m o spadku poprzecznym daszkowym 2%
W4  w km 0+510 w prawo  R 270m, spadku poprzecznym daszkowym 2%
W5  w km 0+602 w lewo R 400m  o  spadku  poprzecznym daszkowym 2%
W6  w km 0+696 w prawo R 435m o spadku poprzecznym daszkowym 2%
W7  w km 0+780 w lewo o R 350m, spadku poprzecznym daszkowym 2%
W8  w km 0+898 w lewo R 500m  o  spadku  poprzecznym daszkowym 2%
W9  w km 1+068 w lewo R 500 m o spadku poprzecznym daszkowym 2%
W10  w km 1+140 w lewo o R 200m, spadku poprzecznym daszkowym 2%
Pozostałe  odcinki   proste  posiadają  spadek  daszkowy 2%  i  są  odcinkami  prostymi 

6.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

D r o g a  g m i n n a   od  km  0+000 do  km  1+150   

- klasa  techniczna  drogi            - D

- prędkość  projektowa               - 50 km/godz

- szerokość  korony  drogi          - 6.00 m

- szerokość  nawierzchni  bitumicznej    - 4.00 m  
- pobocza gruntowe

- spadek  poprzeczny  daszkowy  - 2%

- spadek  poprzeczny  poboczy - 8%

- obciążenie  ruchem  KR1

 7.  PROFIL  PODŁUŻNY

Na odcinku  drogi  gminnej  zaprojektowano  niweletę,  korygującą  nierówności  terenu.  Maksymalne  pochylenie  istnieje  na długości  32.87m  w  wymiarze 0.0213,  minimalne  0.002  na długości  80.35 i  111.00 m.

Załamania  niwelety  wyokrąglono  stosując  łuki  pionowe wypukłe  i  wklęsłe   o  promieniach     Rmin 1000m  i  Rmax 4000m.

Zastosowane  spadki  i  łuki  pionowe  sprowadzają  zakres  robót  ziemnych, do  niwelowania    lokalnych  nierówności,  prawidłową  konstrukcję  zapewniają  płynność  ruchu samochodowego .  Sposób  zaprojektowania   

     niwelety  narzuciło  również  :

1. skrajnie  energetyczne  linii  napowietrznych

2. głębokość  i  lokalizacji  mediów  znajdujących  się  w  pasie  robót

3. odwodnienie  korpusu drogowego 
8.    KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI
Na  całym  odcinku  zaprojektowano jeden  przekroj  nawierzchni wykonanej o  następującej  konstrukcji

o d  k m  0+0 0 0  d o  k m    1+1 5 0  

-profilowane  i  zagęszczone  podłoże  gruntowe

-warstwa  odsączająca  na  szerokości  korony  drogi  o  grubości 15 cm z   piasku  

-podbudowa  grubości  20 cm  z   pospółki  stabilizowanej  cementem  o   wytrzymałości 5.00 mPa,  szerokości  420 m przy  pełnym  doziarnieniu
- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami twardymi  8-16mm i  18-25mm na asfalcie upłynnionym  przekrój  poprzeczny  jednostronny  2%

9. ZJAZDY

Nawierzchnię na  zjazdy  polne  wykonać  z  kamienia  wapiennego  o   grubości  warstwy  30  cm  klinując   i   zamiałowując  ją.    Warstwę   nawierzchniową  wykonać  na   warstwie  odcinającej  grubości  10 cm  z  piasku.  Dla wzmocnienia krawędzi wykonać wzmocnienie z masy min-asfaltowej gr.5cm nz szerokości 35 cm i długości  zjazdu.   Na zjazdach  do  gospodarstw  jak  i  skrzyżowaniach  wykonać  konstrukcję  jak  wyżej  i  warstwą  ścieralną  gr. 5cm  z  masy  min-asfaltowej  standard  III. 
W  związku  z  brakiem  możliwości  uzgodnień  lokalizacji niektórych  zjazdów  z  właścicielami  przyległych  pól,  dopuszcza  się  korektę  ich   usytuowania. Wykonanie zjazdów  projektuje się na szerokości pasa drogowego. 
10. OZNAKOWANIE

Wykonano  odrębny  projekt  oznakowania  docelowego  budowanej  drogi,  stanowi  on  część  opracowania  dokumentacyjnego

  11.  URZĄDZENIA   OBCE.

Na  krzyżujących  się  z  drogą  podziemnymi  przewodami  teletechnicznymi,     

zaprojektowano  ułożenie   rur  osłonowych,  które  należy  wykonać  pod  nadzorem  
właścicieli  mediów,  w  uzgodnieniu  z nimi,  oraz  określeniu  sposobu  wykonania  tych    

prac.  Przestawienie  słupów  energetycznych  nie zapewniających skrajni,  objęte są  
odrębną  umową  zawartą  między  Inwestorem  a  Zakładem  Energetycznym Rypin.

  12.  UWAGI  KOŃCOWE     

Przy realizacji  zadania, należy  bezwzględnie  przestrzegać  uwag  zawartych  w  uzgodnieniach.  Przed  przystąpieniem  do  prac,  powiadomić  właścicieli  znajdujących  się  w  pasie  robót  mediów  jak  i  ZDP   o  terminie  ich  rozpoczęcia  i  oraz  w  celu  ustalenia  warunków  pracy  w  ich  obrębie.  Wszelkie  zmiany   projektowe  dotyczące   zmiany  konstrukcji,  trasy  wymagają  uzgodnienia  projektującego.

Projekt  obejmuje  również  wykonanie  organizacji  docelowej ruchu  na  drodze  gminnej,  na  odcinku  projektowanym. Przed  usunięciem  drzew  kolidujących  z  projektowanymi  skrzyżowaniami  uzyskać odpowiednie  zezwolenia  administracyjne  

                                                                                          Sporządził:

                                                                                          ą

UZASADNIENIE  WYBORU  KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  KOSIORY

Urząd Gminy w Rogowie akceptując propozycję projektującego, dotyczącą wyboru  konstrukcji nawierzchni drogi gminnej  w miejscowosci  Kosiory na odcinku od km 0+000 do km 1+150 brał pod uwagę następujące aspekty:

1. sprawdzoną w użytkowaniu konstrukcję nawierzchni, przez okres około 10 lat  na terenach  gmin  sąsiednich

2. zastosowanie materiałów miejscowych dobrej jakości (pospółki, piaski) co miało istotny wpływ na koszty inwestycji

3. istniejące natężenie ruchu nie wymaga obecnie zastosowania innej   

     konstrukcji

4. zastosowana konstrukcja umożliwia jej wzmocnienie, poprzez wykonanie w przyszłości, w przypadku wzrostu natężenia ruchu na tym odcinku, dodatkowych warstw wzmacniających konstrukcję

     5. zastosowana konstrukcja jest nawierzchnią tanią  kosztowo 

                    OBLICZENIE  POWIERZCHNI  ROBÓT

DROGA GMINNA w miejscowości KOSIORY   OD  KM  0+000  DO  KM  1+150 DŁUGOŚCI  1150 METRÓW

podbudowa (stabilizacja) – ciąg  główny

od  km  0+000  do  km  1+150

4.20x1150.00=4830.00

włączenie  w  drogę  powiatową

0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)+0.25x(20.00x20.00-314x10.00x10.00)=

=13.76+21.50=35.26

razem:  4830.00+13.76+21.50=4865.26                          m2  4865.26
powierzchniowe utrawlenie
1150.00x4.00+35.26=4635.26                                         m2  4635.26
profilowanie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne,  warstwa odsączająca

od  km  0+000  do  km  1+150
5.20x1150.00=5980.00
włączenie w  drogę  powiatową    - 35.26
razem: 5980.00+35.26=6015.26                                       m2  6015.26
Sporządził:

OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

DROGA GMINNA w KOSIORY

OD  KM 0+000  DO  KM 1+150

GMINA  ROGOWO

WYKOP                                                                          NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	-
	-
	-
	-
	2.00
	-
	-
	

	
	050
	-
	-
	50
	-
	2.00
	2.00
	100.00
	

	
	100
	-
	-
	50
	-
	2.00
	2.00
	100.00
	

	
	130
	-
	-
	30
	-
	2.00
	2.00
	60.00
	

	
	200
	-
	-
	70
	-
	2.00
	2.00
	140.00
	

	
	250
	-
	-
	50
	-
	2.00
	2.00
	100.00
	

	
	325
	-
	-
	75
	-
	2.00
	2.00
	150.00
	

	
	385
	-
	-
	60
	-
	5.80
	3.90
	234.00
	

	
	400
	-
	-
	15
	-
	2.80
	4.30
	64.50
	

	
	440
	-
	-
	40
	-
	3.20
	3.00
	120.00
	

	
	500
	-
	-
	60
	-
	2.00
	2.60
	156.00
	

	
	525
	-
	-
	25
	-
	2.00
	2.00
	50.00
	

	
	575
	-
	-
	50
	-
	2.00
	2.00
	100.00
	

	
	620
	-
	-
	45
	-
	2.20
	2.00
	90.00
	

	
	680
	-
	-
	60
	-
	2.00
	2.00
	120.00
	

	
	720
	2.00
	1.00
	40
	40.00
	2.00
	2.00
	80.00
	

	
	778
	-
	1.00
	58
	58.00
	3.80
	2.90
	168.20
	

	
	830
	-
	-
	52
	-
	4.50
	4.15
	215.80
	

	
	870
	-
	-
	40
	-
	3.60
	4.05
	162.00
	

	
	905
	-
	-
	35
	-
	2.40
	3.00
	105.00
	

	
	970
	-
	-
	65
	-
	3.00
	3.00
	195.00
	

	1
	065
	-
	-
	95
	-
	2.00
	2.50
	237.50
	

	
	100
	-
	-
	35
	-
	2.00
	2.00
	70.00
	

	
	150
	-
	-
	50
	-
	2.00
	2.00
	100.00
	

	
	
	razem
	
	
	98.00
	
	
	3113.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  poboczy

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA w miejscowości KOSIORY

                                        OD  KM 0+000  DO  KM 1+150

GMINA  ROGOWO

	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odleg
	Objętość
	Zużyc

na miejsc
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraicz

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nas
	wyk
	n

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	0
	000
	1.32
	0.40
	-
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	050
	2.55
	0.48
	1.93
	0.44
	50
	96.50
	22.00
	22.00
	74.50
	
	74.50
	

	
	100
	2.03
	0.48
	2.29
	0.48
	50
	114.50
	24.00
	24.00
	90.50
	
	165.00
	

	
	130
	3.24
	0.56
	2.63
	0.52
	30
	79.05
	15.60
	15.60
	63.45
	
	228.45
	

	
	200
	2.34
	0.60
	2.79
	0.58
	70
	195.30
	40.60
	40.60
	154.70
	
	383.15
	

	
	250
	2.29
	0.58
	2.31
	0.59
	50
	115.75
	29.50
	29.50
	86.25
	
	469.40
	

	
	325
	-
	5.92
	1.14
	3.25
	75
	85.87
	243.75
	85.87
	
	157.88
	311.52
	

	
	385
	-
	1.70
	-
	3.81
	60
	-
	228.60
	-
	
	288.60
	22.92
	

	
	400
	-
	2.68
	-
	2.19
	15
	
	32.85
	-
	
	32.85
	
	9.93

	
	440
	1.46
	0.30
	0.73
	0.36
	40
	29.20
	14.60
	14.60
	14.60
	
	4.67
	

	
	500
	1.66
	0.30
	1.56
	0.30
	60
	93.60
	18.00
	18.00
	75.60
	
	80.27
	

	
	525
	1.98
	0.30
	1.82
	0.30
	25
	45.50
	7.50
	7.50
	38.00
	
	118.27
	

	
	575
	2.13
	0.30
	2.05
	0.30
	50
	102.75
	15.00
	15.00
	87.75
	
	206.02
	

	
	620
	0.78
	0.30
	1.45
	0.30
	45
	65.47
	13.80
	13.80
	51.67
	
	257.69
	

	
	680
	1.35
	0.30
	1.06
	0.30
	60
	63.90
	18.00
	18.00
	45.90
	
	303.59
	

	
	720
	2.81
	0.31
	2.08
	0.31
	40
	83.20
	12.40
	12.40
	70.80
	
	374.39
	

	
	778
	-
	3.20
	1.40
	1.75
	58
	81.49
	101.79
	81.49
	
	20.30
	354.09
	

	
	830
	-
	4.82
	-
	4.01
	52
	-
	208.52
	-
	
	208.52
	145.57
	

	
	870
	4.81
	0.30
	2.40
	2.56
	40
	96.20
	102.40
	96.20
	
	6.20
	139.37
	

	
	905
	2.38
	0.30
	3.59
	0.30
	35
	125.82
	10.50
	10.50
	115.32
	
	254.69
	

	
	970
	-
	1.35
	1.19
	0.82
	65
	77.35
	53.62
	53.62
	23.73
	
	278.42
	

	1
	065
	1.51
	0.30
	  0.75
	0.82
	95
	71.72
	78.37
	71.72
	
	6.65
	271.77
	

	
	100
	0.94
	0.30
	1.22
	0.30
	35
	42.87
	10.50
	10.50
	32.37
	
	304.14
	

	
	150
	1.46
	0.30
	1.20
	0.30
	50
	60.00
	15.00
	15.00
	45.00
	
	349.14
	

	
	
	
	
	
	
	
	1726.04
	1316.90
	655.90
	1070.14
	721.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1726.04-655.90=1070.14

1070.14-721.00=349.14

W  robotach  ziemnych  uwzględniono  wykonanie  poboczy  gruntowych
                                           WYKAZ  ZJAZDÓW
DROGA  GMINNA w miejscowości KOSIORY

GMINA  ROGOWO

OD  KM  0+000  DO  KM  1+150

	lp
	     lokalizacja
	długość

    m
	szerokość

      m
	powierzch.

     m2
	UWAGI

	
	lewa
	prawa
	
	
	
	

	 1   
	
	0+050
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	 2
	0+060
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	 3
	0+130
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 4
	0+155
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 5
	
	0+202
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 6
	0+207
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 7
	
	0+235
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 8
	0+257
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	 9
	
	0+270
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	10
	0+285
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	11
	0+309
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	12
	
	0+343
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	13
	0+345
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	14
	
	0+402
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	15
	0+420
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	16
	0+447
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	17
	
	0+450
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	18
	0+465
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	19
	0+530
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	20
	
	0+540
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	21
	
	0+580
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	22
	0+585
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	23
	0+675
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	24
	
	0+688
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	25
	
	0+712
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	26
	0+734
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	27
	
	0+763
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	28
	
	0+786
	 5.00
	   1.50
	7.50
	gospod

	29
	
	0+845
	 5.00
	   1.50
	7.50
	droga

	30
	
	0+915
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	31
	0+925
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	32
	0+970
	
	 5.00
	   2.00
	10.00
	droga

	33
	
	1+050
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	34
	1+065
	
	 5.00
	   1.50
	7.50
	polny

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Powierzchnia  zjazdów:

· z  masy  bitumicznej  (do gospodarstw, drogi)         -   16x7.50+10x10.00=220.00 m2

· z  tłucznia wapiennego (polne)     -     60.00 m2 (zabezpieczenie krawedzi  masą bitum szer.35cm na długości zjazdu 8x0.35x5.00=14.00m2 
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