
Załącznik nr 2 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA

………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

W nawiązaniu do złożonej oferty na realizację następującego zadania: „Dostawa koparko-ładowarki”, oferujemy dostawę koparko-ładowarki marki …….. (należy podać markę) typ/model ………… (należy podać typ/model), o następujących parametrach technicznych i elementach wyposażenia:

	L.p.
	Rodzaj parametru  i wyposażenia
	Dane

(należy podać odpowiednio konkretne dane lub wstawić tak/nie)

	1) 
	
	Fabrycznie nowa.
	tak/nie

	2)
	
	Rok produkcji: 2011 r.
	tak/nie

	3)
	
	Kołowa.
	tak/nie

	4)
	
	Spełniająca normy pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym.
	tak/nie

	5)
	
	Sprawna technicznie.
	tak/nie

	6)
	
	Gotowa do eksploatacji.
	tak/nie

	7)
	
	Wymiary i masa:
	-

	
	a)
	masa całkowita: w przedziale od 7800 do 9000 kg,
	(podać masę)

	
	b)
	długość całkowita do jazdy: maksymalnie 6,20 m,
	(podać długość)

	
	c)
	wysokość transportowa: maksymalnie 3,80 m,
	(podać wysokość)

	
	d)
	wysokość z kabiną: maksymalnie 3,10 m,
	(podać wysokość)

	
	e)
	szerokość: maksymalnie 2,50 m.
	(podać szerokość)

	8)
	
	Silnik:
	-

	
	a)
	wysokoprężny,
	tak/nie

	
	b)
	z turbodoładowaniem,
	tak/nie

	
	c)
	moc znamionowa: przynajmniej 90 KM.
	(podać moc)

	9)
	
	Układ jezdny i sterowanie:
	-

	
	a)
	przednia oś skrętna,
	tak/nie

	
	b)
	napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub jedną oś z blokadą tylnego mostu,
	tak/nie

	
	c)
	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
	tak/nie

	
	d)
	układ kierowniczy umożliwiający awaryjne sterowanie maszyną,
	tak/nie

	
	e)
	blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (LSD).
	tak/nie

	10)
	
	Kabina operatora:
	-

	
	a)
	spełniająca standardy ROPS/FOPOS
	tak/nie

	
	b)
	wyposażona w wentylację,
	tak/nie

	
	c)
	wyposażona w ogrzewanie,
	tak/nie

	
	d)
	fotel operatora podgrzewany,
	tak/nie

	
	e)
	fotel operatora obrotowy, w pełni regulowany,
	tak/nie

	
	f)
	fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa,
	tak/nie

	
	g)
	sygnał dźwiękowy przedni i tylny,
	tak/nie

	
	h)
	lusterka zewnętrzne
	tak/nie

	
	i)
	wycieraczki na przedniej i tylnej szybie,
	tak/nie

	
	j)
	uchylne szyby boczne,
	tak/nie

	
	k)
	poziom hałasy w kabinie nieprzekraczający 80 dB,
	(podać poziom hałasu w kabinie)

	
	l)
	licznik motogodzin,
	tak/nie

	
	m)
	prędkościomierz.
	tak/nie

	11)
	
	Układ hydrauliczny:
	-

	
	a)
	umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
	tak/nie

	
	b)
	wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową,
	tak/nie

	
	c)
	pompa hydrauliczna podająca ciśnienie robocze: przynajmniej 250 bar o wydatku przynajmniej 155 l/min.
	(podać ciśnienie robocze i wydatek)

	12)
	
	Skrzynia biegów:
	-

	
	a)
	synchronizowana,
	tak/nie

	
	b)
	możliwość zmiany biegów podczas jazdy pod obciążeniem,
	tak/nie

	
	c)
	maksymalna prędkość jazdy: przynajmniej 35 km/h,
	(podać prędkość)

	
	d)
	elektroniczne sterowanie zmiany kierunku jazdy.
	tak/nie

	13)
	
	Parametry robocze ramienia ładowarkowego i jego wyposażenie :
	-

	
	a)
	wyposażone w szybkozłącze ładowarkowe,
	tak/nie

	
	b)
	łyżka wielofunkcyjna tj. umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie,
	tak/nie

	
	c)
	łyżka ładowarki wyposażona w widły do palet montowane na łyżce,
	tak/nie

	
	d)
	pojemność łyżki ładowarki: przynajmniej l,00 m3,
	(podać pojemność)

	
	e)
	szerokość łyżki ładowarki: przynajmniej 2,35 m,
	(podać szerokość)

	
	f)
	wysokość załadunku: przynajmniej 3,10 m,
	(podać wysokość)

	
	g)
	wysokość wyładunku: przynajmniej 2,60 m,
	(podać wysokość)

	
	h)
	kąt wysypu łyżki: przynajmniej 400,
	(podać kąt)

	
	i)
	maksymalny ciężar ładunku podnoszonego do pełnej wysokości: przynajmniej 3 000 kg,
	(podać ciężar)

	
	j)
	wysokość podnoszenia na widłach: przynajmniej 2,80 m,
	(podać wysokość)

	
	k)
	układ amortyzujący ruch ramienia ładowarkowego podczas jazdy,
	tak/nie

	
	l)
	przełącznik trybu sterowania ramienia koperkowego ISO/SAE,
	tak/nie

	
	m)
	sterowanie ramienia ładowarkowego za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania, joysticka itp., umieszczony w podłokietnikach,
	tak/nie

	
	n)
	układ „powrót do kopania” łyżki ładowarkowej.
	tak/nie

	14)
	
	Parametry robocze ramienia koparkowego i jego wyposażenie:
	-

	
	a)
	ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym),
	tak/nie

	
	b)
	ramię koparki wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek,
	tak/nie

	
	c)
	ramię koparki z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika,
	tak/nie

	
	d)
	łyżka koparki podsiębierna,
	tak/nie

	
	e)
	szerokość łyżki koparki: min. 6,10 m,
	(podać szerokość)

	
	f)
	maksymalna głębokość kopania: przynajmniej 5,90 m,
	(podać głębokość

	
	g)
	zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia: przynajmniej 6,45 m,
	(podać zasięg)

	
	h)
	zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny: przynajmniej 7,00 m,
	(podać zasięg)

	
	i)
	wysokość załadunku: przynajmniej 4,60 m,
	(podać wysokość)

	
	j)
	maksymalny udźwig z wysuwem: przynajmniej 650 kg,
	(podać udźwig)

	
	k)
	maksymalny udźwig bez wysuwu: przynajmniej 1350 kg,
	(podać udźwig)

	
	l)
	kąt obrotu łyżki koperkowej: przynajmniej 1900,
	(podać kąt)

	
	m)
	sterowanie ramienia koperkowego za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania, joysticka itp., umieszczony w podłokietnikach.
	tak/nie

	15)
	
	Dodatkowe wyposażenie i wymagania:
	-

	
	a)
	pług do odśnieżania o następujących parametrach i wyposażeniu:
	-

	
	-
	możliwość podłączenia go do oferowanej koparko-ładowarki, w tym wyposażony w odpowiedni adapter, o ile jest wymagany,
	tak/nie
(podać czy wyposażony w adapter: tak/nie/nie dotyczy)

	
	-
	pług strzałkowy,
	tak/nie

	
	-
	dopuszczalne obciążenie czołowe: przynajmniej 10 ton,
	(podać obciążenie)

	
	-
	lemiesz wieloczęściowy,
	tak/nie

	
	-
	skręt lemiesza sterowany hydraulicznie,
	tak/nie

	
	-
	dowolność pozycji roboczych w zakresie przynajmniej do 300 w stronę prawą i lewą,
	(podać kąt)

	
	-
	szerokość robocza bez skrętu lemiesza: przynajmniej 2950 mm,
	(podać szerokość)

	
	-
	szerokość robocza przy skręconym lemieszu: przynajmniej 2600 mm,
	(podać szerokość)

	
	-
	wysokość lemiesz: dolna przynajmniej 800 mm, górna przynajmniej 1000 mm,
	(podać wysokość  dolna i górną)

	
	-
	wyposażony w listwy zgarniające gumowe odchylane,
	tak/nie

	
	-
	wyposażony w komplet kół podporowych i dodatkowo w zestawie w komplet płozów ślizgowych,
	tak/nie

	
	b)
	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
	tak/nie

	
	c)
	skrzynka narzędziowa,
	tak/nie

	
	d)
	gaśnica,
	tak/nie

	
	e)
	trójkąt ostrzegawczy,
	tak/nie

	
	f)
	pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt.,
	tak/nie

	
	g)
	apteczka,
	tak/nie

	
	h)
	instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim,
	tak/nie

	
	i)
	katalog części zamiennych,
	tak/nie

	
	j)
	posiada możliwość zamontowania głowicy bijakowej.
	tak/nie


..……………………………………….

(podpis i pieczątka imienna

uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)
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