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                                                        OPIS  TECHNICZNY
DROGA  GMINNA  STARY KOBRZYNIEC - ROJEWO

OD KM 0+000 DO KM  3+008

GMINA  ROGOWO

           1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

           - umowa  z UG Rogowo

             - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane 

             - uzgodnienia  z  Inwestorem

             - uzgodnienia branżowe

             - pomiary  uzupełniające  w  terenie

             - katalogi  i  normatywy  techniczne

             2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

           Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  nr 120 518c  gminnej  Stary Kobrzyniec – Rojewo od  km 0+000 do  km 3+008

            zlokalizowanej na terenie gminy  Rogowo,  mający swój początek w km 0+000 tj  lewa krawędź nawierzchni drogi

            wojewódzkiej, koniec km 3+008 drogi powiatowej którą stanowi krawędź prawa drogi powiatowej. Przedmiotem  

            opracowania jest  również  wykonanie na całej długości  chodnika,  dwóch zatok autobusowych,  parkingu dla 

            samochodów  osobowych, zjazdów. 

            Projektowana droga łączy dwie drogi:wojewódzką i powiatową, łączy również miejscowości Stary Kobrzyniec, 

            Rojewo. Jednocześnie zapewnia dojazd do posesji, terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi. Jest odcinkiem 

           ciągu drogowego przebiegającego  istniejącym śladem  drogi  gruntowej na  wydzielonym  pasie  drogowym. 

           Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.

           Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

         3.  STAN  ISTNIEJĄCY

         Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 700-1000cm. Przebiega  przez  

          Tereny rolnicze o niewielkim zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa w  formie  zwartej występuje  we wsi  

          Stary Kobrzyniec,  Rojewo.  Na  pozostałym występują  luźno rozrzucone  gospodarstwa  zlokalizowane wzdłuż 

          drogi w  odległości  do 150.00m od  drogi.  Zakrzewienie  w  formie  zwartej  na terenie  bagiennym występuje  na  

         odcinku od km 1+420 do km 1+600 lewostronnie.  Pojedyńcze drzewa kolidujące z  ww zadaniem  przewidziane 

         są  do usunięcia. W pasie drogowym  zlokalizowane są media tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  

         energetyczne. 

         4. WŁĄCZENIE  W DROGĘ  WOJEWÓDZKĄ

         Projektowana droga gminna włącza się w  km 13+058 drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno po stronie lewej w  

         miejscowości Stary Kobrzyniec. Promienie włączenia drogi gminnej w drogę wojewódzką wynoszą obustronnie R8

         Szerokość projektowanej drogi 600cm o  nawierzchni  bitumicznej  posiada spadek daszkowy 2% 

         W ciągu rowu lewostronnego drogi wojewódzkiej zaprojektowano przepust średnicy 400mm z  rur   betonowych    

         długości 14.00m,  zakończonych  typowymi  ściankami  czołowymi.  Rów w drodze wojewódzkiej na dugości  

         20.00m przed  i  20.00m za przepustem należy odtworzyć.

         Dla prawidłowego połączenia warstw bitumicznych projektowanej i  wojewódzkiej,  należy wykonać wcinkę 

         gr.5cm na szerokości 40cm.  Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze 

        wojewódzkiej.

          5.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ.

         Projektowana  droga gminna  włącza  się  w  miejscowości  Rojewo w drogę  powiatową  nr2226c Rogowo – Skępe

         po   stronie  prawej.  Promienie  włączenia  drogi  gminnej  w  drogę  powiatową   wynoszą lewostronne R8m  

           i  prawostronne R6m.  Zastosowanie  innych  parametrów  jest  niemożliwe ze względu  na  istniejącą  zabudowę.

          Szerokość projektowanej drogi 500cm o  nawierzchni  bitumicznej i  posiada spadek  daszkowy 2%

          W związku z tym,  że  spadek projektowanej niwelety drogi jest w kierunku drogi  gminnej,  nie zachodzi  

          konieczność wykonywania prac związanych z odwodnieniem w obrębie tego skrzyżowania. 

          Dla prawidłowego połączenia warstw bitumicznych projektowanej i  powiatowej,  należy wykonać wcinkę gr.4cm    

           na szerokości 30cm.  Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze powiatowej.

         6.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

         droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni  -od 5.00 do  6.00m

         - pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

         - szerokość korony drogi – 9.25m

         - szerokość  chodnika 150-200cm

         - pobocze prawostronne to  pas zieleni szer.100cm  oddzielajacy chodnik od  jezdni

         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%

        c h o d n i k

       po prawej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni pasem zieleni 

       szerokości 100cm  na długości od  km 0+010  do km 2+823,  od km  2+823 do km 3+004 chodnik zlokalizowany 

       jest po stronie lewej  i  przylega bezpośrednio do jezdni  

       z a t o k a    a u t o b u s o w a

       po   prawej   stronie   w  km  0+050  i   po stronie  lewej w   km  2+916  zaprojektowano zatoki  autobusowe dla 

       planowanego  przedłużenia  linii  autobusowej, z   przyległym do niej chodnikiem

        poręcze stalowe  i  ochronne

        na odcinkach niebezpiecznych tj przy szkole podstawowej w Starym Kobrzyńcu zaprojektowano poręcze ochronne 

       a na   nasypach na przepustach  zaprojektowano ustawienie poręczy sprężystych SP09  obustronnie po 12.00m   z 

       każdej strony

        5. KONSTRUKCJE

          Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

       a) j e z d n i a    

       - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

       - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

       - podbudowy gr. 23 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

       - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku 

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

   b)  c h o d n i k  

   prawostronny szerokości nawierzchni 150cm, podbudowy 170cm o konstrukcji

  - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

  - profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

  - warstwa podbudowy gr.12cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem 

  - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

  - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

       c) zjazd  do świetlicy w km 0+108 od  km 0+000 do km 0+042

        szerokość jezdni  400cm o konstrukcji

        - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

        - warstwa wiążąca gr.4cm z BA  

        - podbudowa  gr.23cm z  kamienia wapiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

        - warstwa odsączajaca gr.15cm z piasku

        przyległy parking wykonać o konstrukcji jak zjazd do posesji  ( z kostki betonowej gr.8cm STAROBRUK) 

        parking wykonać o prametrach stanowisk 2.30x4.60m z ilościa 12 stanowisk i  jedno stanowisko dla osób 

        niepełnosprawnych  o wymiarach 3.60x4.60m    

       d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a 
               - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

               - podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

               - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

               - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

               na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy najazdowe o wym 1.00x1.00m

       e)  z j a z d y   p o l n e

       - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

       - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

       - z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

       f)  zjazdy  przez  chodnik z  kostki betonowej,    parking

       -  kostka betonowa gr.8cm STAROBRUK

       -  podsypka  cem-piaskowa gr.3cm

       -  podbudowa z chudego betonu C8-10 gr.17cm

       -  warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

       -  profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

       g)   z a t o k a  a u t o b u s o w a

       - kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

       - podsypka cem-piaskowa gr.3cm                                                                                                                                  

       - górna warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.15cm (zdylatowana)

       - dolna warstwa podbudowy z chudego betonu C8-10 gr. 10cm

       - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

       h)  c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatok parkingu  we wsi Rojewo, Stary Kobrzyniec

       - kostka betonowa  kolorowa  prostokątna gr.6cm 

       - podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

       - podsypka piaskowa gr.5cm

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

       i)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

       posadowić na ławie betonowej z  C8 -10,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

j) wzmocnienie konstrukcji dla odcinka od km 1+420 do km 1+610

istniejące płyty żelbetowe należy zdemontować, po zdjęciu warstwy darniny, sprofilowaniu i dogęszczeniu podłoża 

należy wykonac warstwę nasypu gr. 15cm z gruntu kat.III lub piasku, na całej szerokości  podłoża zgodnie ze specyfi-

kacja ułożyc geowłókninę o wytrzymałości 10kN na rozciąganie we wszystkie strony.  

      Konstrukcję jak dla całego odcinka wykonać na warstwie gr.25cm z piasku ułożonej na geowłókninie.

      6. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

      Początek  projektowanej drogi to km 0+000  tj krawędź  istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej . 

Odcinek  od km 0+000  do km  3+008  metrów posiada  załamania  osi  drogi :

     -   W1  w   km  0+089   z  R 60 o spadku lewostronnym 2% w  lewo o z prostymi  przejściowymi po 20.00m,                

         poszerzeniem  obustronnym  po 50cm  

     -  W2 w  km 0+165 z R200 w lewo o spadku poprzecznym daszkowym 2% 

     -  W3 w km 0+293 z R2000 w prawo o spadku daszkowym 2% 

     -  W4  w km 0+462 z R 35  w  prawo o spadku jednostronnym 6% z prostymi przejściowymi symetrycznymi po 

         20.00m i  poszerzeniem obustronnym po 65cm

     -  W5  w km  0+549 z R 250 w  lewo o spadku daszkowym 2%

     -  W6  w km  0+604 z R 300 w  lewo o spadku daszkowym 2%

    -  W7  w km 0+733 z R 400 w  lewo o spadku daszkowym 2%  

    -  W8  w km 0+850 z R1500 w  lewo o spadku  daszkowym 2%

    -  W9  w km 1+166 załamanie  w  lewo o spadku  daszkowym 2%

    -  W10  w km 1+331 z R1000 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W11  w km 1+500 załamanie w  lewo o spadku  daszkowym 2%

    -  W12  w km 1+639 z R1000 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W13  w km 1+830 z R1000 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W14  w km 1+906 z R250 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W15  w km 2+182 załamanie w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W16  w km 2+424 z R1000 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W17  w km 2+478 z R1000 w  prawo o spadku  daszkowym 2%

    -  W18  w km 2+541 z R1000 w  lewo o spadku  daszkowym 2%

    -  W19  w km 2+762 z R1000 w  lewo o spadku  daszkowym 2%

    -  W20  w km 2+840 z R100 w  prawo o spadku  jednostronnym 2% z prostymi przejściowymi 15.00 i 20.00m  i     

       poszerzeniem obustronnym po 30cm 

      Pozostałe odcinki są prostymi. o szerokości 500cm spadku poprzecznym daszkowym 2% z wyłączeniem przechyłek 

      ww  łukach poziomych

    7.  PRZEPUSTY

    1. Istniejace przepusty w km :

    - w  km  0+003  należy  przebudować  wykonując  nowy średnicy 400cm długości 14.00m  z  rur  betonowych na 

       ławie z  pospółki 20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi z odworzeniem  rowów przed  i  za  

       przepustem po 20.00m

    - w km 0+835 średnicy 800mm na nowy o  średnicy 800mm  długości  14.00m  na  ławie gr.20cm z betonu  z  

      zakończeniem  typowymi  sciankami  czołowymi,  na przepuście  ustawić  poręcze stalowe  SPO9 obustronnie  po 

      12.00m z  każdej  strony

    - w km 1+426 średnicy 1000mm na nowy  długości 14.00m  średnicy  1000mm  na ławie  gr. 20cm  z betonu z  

      zakończeniem  typowymi  sciankami czołowymi,  na  przepuście należy ustawić  poręcze stalowe SP09  po 12.00m z 

      każdej strony        

       8.  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

       Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą  znaczne  nierówności  istniejącej  

       nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R2000m do R4000m.  Na  

       takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

     -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

     -  odwodnienie korpusu drogowego

     -  istniejące  skrzyżowania

     -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

     9. ROBOTY  ZIEMNE

     W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych  

     kat.III 

     W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy. Kat. zalegającego gruntu – III.   Roboty  

      ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,   wykonania koryta  i  nasypów korygujących  

   nierówności  tere nu.  Pas zieleni  zlokalizowany między jezdnią i chodnikiem należy po ułożenie warstwy humusu  

     również obsiać trawą. 

      10. ZIELEŃ

       Kolidujące z robotami drogowymi  drzewa  należy usunąć po spełnieniu formalności administracyjnych

      11. OZNAKOWANIE 

        Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka. Dla  bezpieczeństwa ruchu pieszych należy wykonać 

        oznakowanie  poziome w formie pasa  ciągłego  przykrawędziowego od strony chodnika,  z przerwami na 

        skrzyżowaniach i zjazdach. Przy  przejściu w km  0+108 i  km 2+820  z jednej strony na drugą   zaprojektowano 

        przejście dla pieszych. 

        Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

     12. WPŁYW  PROJEKTOWANYCH  ELEMENTÓW DROGI NA POPRAWĘ WARUNKÓW      

         BEZPIECZEŃSTWA

       - projektowany odcinek drogi w układzie  komunikacyjnym  tego ciagu  łączy  drogę  wojewódzką z drogą 

         powiatową   Zwiększa dostępność mieszkańców przyległych wsi do miejscowości będącymi siedzibami 

         gmin(Rogowo, Rypin, Lipno )

       - umożliwia wprowadzenie  linii autobusowej na całym odcinku drogi. 

       - zaprojektowana nawierzchnia posiada szerokość 500cm, przy szerokości pasa ruchu 250cm i szerokości  

          poboczy 100cm po obu stronach drogi

       - na całym odcinku   zaprojektowano chodnik wydzielając ruch  pieszy

       - zaprojektowano wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego (odrębne opracowanie) – przejście 

         dla    pieszych linia ciągła wzdłuż chodnika uniemożliwiająca wjazd na chodnik

       - na całym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano oznakowanie pionowe

       - zaprojektowano lewostronną i prawostronną  zatokę autobusową 

       - zaprojektowano elementy odwodnienia zapewniające stabilność wykonanej drogi

       - usunięto utrudnienia dla osób  niepełnosprawnych stosując miejsca parkowania, zaniżenia na 

         krawężnikach

       - zaprojektowano parking dla samochodów osobowych przy szkole, świetlicy porządkowując ruch 

         samochodowy 

       - zastosowano dwie lampy solarowo-hybrydowe majace na celu oświetlenie miejsc niebezpiecznych

      13.  URZĄDZENIA OBCE

       Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych 

       wykonywać po uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach. W przypadku wystąpienia kolizji z 

       odcinkami  linii teletechnicznej  z  projektowaną jezdnią należy przełożyć w uzgodnieniu z TPSA.  N a 

      skrzyżowaniach z przewodami TPSA należy założyć  dwudzielne rury ochronne. 

      W  km  0+010 lewostronnie i  w  km 0+108  prawostronnie  zaprojektowano ustawienie lamp solarowych 

      hybrydowych, mających za zadanie  oświetlenie skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz przejścia dla pieszych. 


      14. UWAGI  KOŃCOWE

      przed przystąpieniem prac w obrębie drogi wojewódzkiej, powiatowej wykonawca winien opracować dokumentację 

      oznakowania  na czas  prowadzenia robót wraz  z  uzgodnieniami.

             Sporządził: 

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA STARY KOBRZYNIEC –ROJEWO  OD 0+000 DO KM  3+008

WARSTWA ŚCIERALNA 

od km 0+000 do km 0+042.03

6.00x42.03=252.18

od km 0+042.03 do km  3+008 

5.00x2965.97=14829.85

       włączenie  w  drogę  wojewódzką R8  i  R8

      2x0.25x (16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52m2
      włączenie w drogę powiatową  R8 i  R6

      0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)+0.25x(12.00x12.00-       

     3.14x6.00x6.00)=13.76+7.74=21.50m2
      wcinka w drogę  wojewódzką  

      14x0.40=5.60m2
      wcinka w drogę powiatową 

     10.00x0.30=3.00m2
     poszerzenie na łukach poziomych

     W1 km 0+089     53.93x2x0.50+20.00x4x0.5x0.50=53.93+20.00=73.93m2

     W4 km 0+462     36.96x2x0.65+20.00x4x0.5x0.65=74.05m2

     W20 km 2+840   38.69x2x0.30+20.00x4x0.30x0.5=35.21m2

       odcinek od km  0+000  do  km 0+042

       42.00x4.00=168.00m2

       włączenie w ciag główny R4  i  R4

       2x0.25x(8.00x8.00-3.14x4.00x4.00)=6.88m2

      razem:      

     252.18+14829.85+27.52+21.50+5.60+3.00+73.93+74.05+35.21+168.00+6.88=15497.72m2
WARSTWA WIĄŻĄCA

 od km 0+000 do km 0+042.03

        6.06x42.03=254.70m2

od km 0+042.03  do  km  2+830

5.12x2787.97=14274.40m2
od km 2+830 do km 3+008

178.00x5.06=900.68m2
włączenia w drogi  powiatową i wojewódzką

21.50+27.52=49.02m2

poszerzenia  na  łukach  poziomych

73.93+74.05+35.21=183.19m2
od km 0+000 do km 0+042

168.00+6.88=174.88m2

razem: 254.70+14274.40+900.68+49.02+183.19+174.88=15836.87m2
PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
od km 0+000 do km 0+042.03      6.15x42.03=258.48m2
       od km  0+042.03  do  km  2+830

       5.30x2787.97=14776.24m2

od km 2+830  do km  3+008  

178.00x5.15=916.70m2

       poszerzenie na łukach
 poziomych  - 183.19m2


włączenia w drogi powiatową  i  wojewódzką  -  49.02m2

droga od km 0+000 do km 0+042   -  174.88m2
       razem:  258.48+14776.24+916.70+183.19+49.02+174.88=16356.51m2
       CHODNIK

       z   k o s t  k i  b e t o n o w e j  gr.6cm

        strona prawa 

       od km 0+010 do  km 0+108 i obręb parkingu

       1.77x108.00-5.00x2.00+33.00x1.77-4.00x2.00=231.57m2
        opaska  31.20x0.60=18.72m2

        od km 2+816 do  km  3+004

        188.00x1.77-2x5.00x2.00=312.76m2

         razem  kostka  betonowa:   231.57+18.72+312.76=563.05m2 

                                                                                              563.05m2

        z  m a s y  a s f a l t o b e t o n o w e j

        warstwa ścieralna

        od km 0+108 do km  2+816 pomniejszone o zjazdy

        1.50x2708.00 - 24x1.50x5.00=3882.00

                                                                                           3882.00m2
        koryto,  podbudowa

       1.70x2708.00-24x1.70x5.00=4399.60                        4399.60m2
     ZATOKA  AUTOBUSOWA,  PARKING

      przy szkole w m. Stary Kobrzyniec

      2.85x16.00+12.00x2.85x0.5+0.5x2.85x16.00=45.60+17.10+22.80=85.50m2

      zatoka w m. Rojewo

      2.85x20.00+0.5x2.85x12.00+0.5x12.00x2.85=57.00+17.10+17.10=91.20m2

      parking  przy świetlicy w m. Stary Kobrzyniec

      4.45x31.20=138.84m2

      razem:  85.50+91.20+138.84=315.54m2

                                                                                               315.54m2

     KRAWĘŻNIK, OBRZEŻE, OPORNIK

     normalny 112.00+7.00+32.00+5.00+42.00-5.00+117.00=310.00m

                                                                                                310.00m

     najazdowy 14.00+7.00+16.00+12.00+16.00+20.00+2x12.00+31.20=140.20m

     przejścia dla pieszych – 2x3.00+3.00=9.00m

     odcinek od  km  2+938 do km 3+004    strona lewa   66.00m

     razem:  140.20+9.00+66.00=215.20m

                                                                                              215.20m

    obrzeże betonowe    2.00x8+185.00+10.00+98.00+42.00+42.00=393.00m

     opornik wg wykazu zjazdów     10.00+5.00=15.00m 

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA  STARY KOBRZYNIEC - ROJEWO

                                               OD  KM  0+000  DO  KM  3+008

GMINA  ROGOWO

	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odleg
	Objętość
	Zużyc

na miejsc
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraicz

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	wyk
	nasyp

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	0
	000
	2.70
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	
	030
	4.18
	
	3.44
	-
	30
	103.20
	-
	-
	103.20
	
	103.20
	

	
	065
	2.55
	
	3.36
	-
	35
	117.60
	-
	-
	117.60
	
	220.80
	

	
	140
	4.80
	
	3.67
	-
	75
	275.25
	-
	-
	275.25
	
	496.05
	

	
	180
	1.20
	0.80
	3.00
	0.40
	40
	12.00
	16.00
	12.00
	
	4.00
	492.05
	

	
	240
	6.30
	
	3.75
	0.40
	60
	225.00
	24.00
	24.00
	201.00
	
	693.05
	

	
	290
	1.42
	0.40
	3.86
	0.20
	50
	193.00
	10.00
	10.00
	183.00
	
	876.05
	

	
	360
	4.26
	
	2.84
	0.20
	70
	198.80
	14.00
	14.00
	184.80
	
	1060.85
	

	
	420
	1.06
	1.08
	2.66
	0.54
	60
	159.60
	32.40
	32.40
	127.20
	
	1188.05
	

	
	460
	-
	2.26
	0.53
	1.67
	40
	21.20
	66.80
	21.20
	
	45.60
	1142.45
	

	
	510
	1.60
	0.80
	0.80
	1.53
	50
	40.00
	76.50
	40.00
	
	36.50
	1105.95
	

	
	550
	2.60
	0.40
	2.10
	0.60
	40
	84.00
	24.00
	24.00
	60.00
	
	1165.95
	

	
	600
	0.58
	1.20
	1.59
	0.80
	50
	79.50
	40.00
	40.00
	39.50
	
	1205.45
	

	
	660
	-
	3.90
	0.29
	2.55
	60
	17.40
	153.00
	17.40
	
	135.50
	1069.95
	

	
	720
	2.12
	0.22
	1.06
	2.06
	60
	63.60
	123.60
	63.60
	
	60.00
	1009.95
	

	
	760
	1.06
	0.40
	1.59
	0.33
	40
	63.60
	20.99
	20.99
	42.61
	
	1052.56
	

	
	800
	2.22
	0.40
	1.64
	0.40
	40
	65.60
	16.00
	16.00
	49.60
	
	1102.16
	

	
	870
	-
	5.60
	1.11
	3.00
	70
	77.70
	210.00
	77.70
	
	132.30
	969.86
	

	
	910
	3.68
	
	1.84
	2.80
	40
	73.60
	112.00
	73.60
	
	38.40
	931.46
	

	
	940
	2.82
	0.30
	3.25
	0.15
	30
	97.50
	4.50
	4.50
	93.00
	
	1024.46
	

	
	990
	0.74
	0.60
	1.78
	0.45
	50
	89.00
	22.50
	22.50
	66.50
	
	1090.96
	

	1
	050
	2.26
	0.40
	1.50
	0.50
	60
	90.00
	30.00
	30.00
	60.00
	
	1150.96
	

	
	100
	-
	4.20
	1.13
	2.30
	50
	56.50
	115.00
	56.50
	
	58.50
	1092.46
	

	
	160
	2.02
	0.56
	1.01
	2.38
	60
	60.60
	142.80
	60.60
	
	82.20
	1010.26
	

	
	200
	4.60
	
	3.31
	0.28
	40
	132.40
	11.20
	11.20
	121.20
	
	1131.46
	

	
	260
	2.40
	0.60
	3.50
	0.30
	60
	210.00
	18.00
	18.00
	192.00
	
	1323.46
	

	
	300
	1.44
	0.60
	1.92
	0.60
	40
	76.80
	24.00
	24.00
	52.80
	
	1376.26
	

	
	360
	
	5.08
	0.72
	2.84
	60
	43.20
	170.40
	43.20
	
	127.20
	1249.06
	

	
	400
	0.22
	3.20
	0.11
	4.14
	40
	4.40
	165.60
	4.40
	
	161.20
	1087.86
	

	
	
	razem
	
	
	
	1400
	2731.05
	1643.29
	761.79
	1969.26
	881.40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	0.22
	3.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	426
	0.12
	3.40
	0.17
	3.30
	26
	4.42
	85.80
	4.42
	
	81.38
	
	81.38

	
	480
	0.50
	3.80
	0.36
	3.60
	54
	19.44
	194.40
	19.44
	
	174.96
	
	256.34

	
	510
	
	3.80
	0.25
	3.80
	30
	7.50
	 114.00
	7.50
	
	106.50
	
	362.84

	
	570
	
	5.20
	
	4.50
	60
	
	270.00
	-
	
	270.00
	
	632.84

	
	625
	
	4.20
	
	4.70
	55
	
	258.50
	-
	
	258.50
	
	891.34

	
	668
	0.88
	0.62
	0.44
	2.41
	43
	18.92
	103.63
	18.92
	
	84.71
	
	976.05

	
	720
	1.40
	
	1.14
	0.31
	52
	59.28
	16.12
	16.12
	43.16
	
	
	932.89

	
	760
	3.60
	
	2.50
	
	40
	100.00
	
	-
	 100.00
	
	
	832.89

	
	820
	3.10
	
	3.35
	
	60
	201.00
	
	-
	201.00
	
	
	631.89

	
	870
	2.40
	0.60
	  2.75
	0.30
	50
	137.50
	15.00
	15.00
	122.50
	
	
	509.39

	
	906
	3.40
	
	2.90
	0.30
	36
	104.40
	10.80
	10.80
	93.60
	
	
	415.79

	
	960
	2.62
	0.40
	3.01
	0.20
	54
	162.54
	10.80
	10.80
	151.74
	
	
	264.05

	2
	030
	1.27
	  1.20
	1.94
	0.80
	70
	135.80
	56.00
	56.00
	79.80
	
	
	184.25

	
	100
	0.95
	0.80
	1.11
	1.00
	70
	77.70
	70.00
	70.00
	7.70
	
	
	176.55

	
	160
	2.52
	0.70
	1.73
	0.75
	60
	103.80
	45.00
	45.00
	58.80
	
	
	117.75

	
	200
	
	4.20
	1.26
	2.45
	40
	50.40
	98.00
	50.40
	
	47.60
	
	165.35

	
	240
	2.56
	
	1.28
	2.10
	40
	51.20
	84.00
	51.20
	
	31.80
	
	197.15

	
	290
	1.20
	0.46
	1.88
	0.23
	50
	94.00
	11.50
	11.50
	82.50
	
	
	114.65

	
	350
	
	2.20
	0.60
	1.33
	60
	36.00
	79.80
	36.00
	
	43.80
	
	158.45

	
	420
	0.44
	0.42
	0.22
	1.31
	70
	15.40
	91.70
	15.40
	
	76.30
	
	234.75

	
	490
	4.84
	-
	2.64
	0.21
	70
	184.80
	14.70
	14.70
	170.10
	
	
	64.65

	
	570
	1.02
	0.20
	2.93
	0.10
	80
	234.40
	8.00
	8.00
	226.40
	
	161.75
	

	
	600
	2.05
	
	1.53
	0.10
	30
	45.90
	3.00
	3.00
	42.90
	
	204.65
	

	
	670
	2.46
	0.10
	2.25
	0.05
	70
	157.50
	3.50
	3.50
	154.00
	
	358.65
	

	
	720
	6.20
	
	4.33
	0.05
	50
	216.50
	2.50
	2.50
	214.00
	
	572.65
	

	
	800
	7.20
	
	6.70
	
	80
	536.00
	
	
	536.00
	
	1108.65
	

	
	844
	1.60
	0.20
	4.40
	0.10
	44
	193.60
	4.40
	4.40
	189.20
	
	1297.85
	

	
	900
	3.35
	
	2.47
	0.10
	56
	138.32
	5.60
	5.60
	132.72
	
	1430.57
	

	
	930
	3.77
	
	3.56
	
	30
	106.80
	
	
	106.80
	
	1537.37
	

	3
	008
	2.65
	
	3.21
	
	78
	250.38
	
	
	250.38
	
	1784.75
	

	
	
	
	
	
	
	1608
	3443.50
	1656.75
	480.20
	2960.30
	1175.55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Spr.    etap  I                                       2731.05-1643.29=1087.86

                                                            1969.26-881.40=1087.86

          etap II                                       3443.50-1656.75=1786.75

                                                           2960.30-1175.55=1784.75

W ROBOTACH ZIEMNYCH UJĘTO RÓWNIEŻ ILOŚCI NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH, PASA ZIELENI, KORYTA POD ŚCIEŻKĘ

W ROBOTACH ZIEMNYCH NIE UJĘTO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH PONIŻEJ 

KORYTA NA ODCINKU 0D KM 1+420 DO KM 1+610

OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

DROGA GMINNA STARY KOBRZYNIEC - ROJEWO

OD  KM   0+000  DO  KM 3+008

GMINA  ROGOWO

WYKOP                                                                                       NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	3.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	030
	1.50
	2.25
	30
	67.50
	
	
	
	

	
	065
	-
	0.75
	35
	26.25
	1.00
	0.50
	17.50
	

	
	140
	3.00
	1.50
	75
	112.50
	
	0.50
	37.50
	

	
	180
	-
	1.50
	40
	60.00
	2.60
	1.30
	52.00
	

	
	240
	2.60
	1.30
	60
	78.00
	
	1.30
	78.00
	

	
	290
	-
	1.30
	50
	65.00
	2.00
	1.00
	50.00
	

	
	360
	3.00
	1.50
	70
	105.00
	
	1.00
	70.00
	

	
	420
	-
	1.50
	60
	90.00
	3.00
	1.50
	90.00
	

	
	460
	-
	-
	40
	-
	4.40
	3.70
	148.00
	

	
	510
	              -
	-
	50
	-
	2.60
	3.50
	175.00
	

	
	550
	-
	-
	40
	-
	2.00
	2.30
	92.00
	

	
	600
	-
	-
	50
	-
	3.00
	2.50
	125.00
	

	
	660
	-
	-
	60
	-
	3.60
	3.30
	198.00
	

	
	720
	-
	-
	60
	-
	2.60
	3.10
	186.00
	

	
	760
	-
	-
	40
	-
	2.20
	2.40
	96.00
	

	
	800
	-
	-
	40
	-
	2.00
	2.10
	84.00
	

	
	870
	-
	-
	70
	-
	5.60
	3.80
	266.00
	

	
	910
	2.80
	1.40
	40
	56.00
	
	2.80
	112.00
	

	
	940
	1.20
	2.00
	30
	60.00
	1.20
	0.60
	18.00
	

	
	990
	-
	0.60
	50
	30.00
	2.40
	1.80
	90.00
	

	1
	050
	-
	-
	60
	-
	2.20
	2.60
	156.00
	

	
	100
	-
	-
	50
	-
	4.20
	3.20
	160.00
	

	
	160
	-
	-
	60
	-
	2.30
	3.25
	195.00
	

	
	200
	3.00
	1.50
	40
	60.00
	
	1.15
	46.00
	

	
	260
	-
	1.50
	60
	90.00
	2.40
	1.20
	72.00
	

	
	300
	-
	-
	40
	-
	3.40
	2.90
	116.00
	

	
	360
	-
	-
	60
	-
	3.20
	3.30
	198.00
	

	
	400
	-
	-
	40
	-
	3.00
	3.10
	124.00
	

	
	
	-
	-
	1400
	900.25


	
	-
	3052.00
	

	
	
	-
	-
	
	-
	
	-
	-
	

	
	426
	-
	-
	26
	-
	3.40
	1.70
	44.20
	

	
	480
	-
	-
	54
	-
	3.60
	3.50
	189.00
	

	
	510
	-
	-
	30
	-
	4.20
	3.90
	117.00
	

	
	570
	-
	-
	60
	-
	4.20
	4.20
	252.00
	

	
	625
	-
	-
	55
	-
	3.70
	3.95
	217.25
	

	
	668
	-
	-
	43
	-
	2.00
	2.85
	122.55
	

	
	720
	1.00
	0.50
	52
	26.00
	2.00
	2.00
	104.00
	

	
	760
	4.50
	2.75
	40
	110.00
	
	-
	-
	

	
	820
	4.00
	4.25
	60
	255.00
	
	-
	-
	

	
	870
	2.00
	3.00
	50
	150.00
	1.00
	0.50
	25.00
	

	
	906
	4.00
	3.00
	36
	108.00
	
	0.50
	18.00
	

	
	960
	2.50
	3.25
	54
	175.50
	1.50
	0.75
	40.50
	

	2
	030
	-
	1.25
	70
	87.50
	3.20
	2.35
	164.50
	

	
	100
	-
	-
	70
	-
	3.40
	3.30
	231.00
	

	
	160
	1.50
	0.75
	60
	45.00
	1.50
	2.45
	147.00
	

	
	200
	-
	0.75
	40
	30.00
	4.20
	2.85
	114.00
	

	
	240
	1.40
	0.70
	40
	28.00
	2.40
	3.30
	132.00
	

	
	290
	-
	0.70
	50
	35.00
	4.00
	3.20
	160.00
	

	
	350
	-
	-
	60
	-
	4.20
	4.10
	246.00
	

	
	420
	-
	-
	70
	-
	3.70
	3.95
	276.50
	

	
	490
	3.80
	1.90
	70
	133.00
	
	1.85
	129.50
	

	
	570
	-
	1.90
	80
	152.00
	2.80
	1.40
	112.00
	

	
	600
	2.00
	1.00
	30
	30.00
	1.00
	1.95
	58.50
	

	
	670
	2.00
	2.00
	70
	140.00
	1.00
	1.00
	70.00
	

	
	720
	4.00
	3.00
	50
	150.00
	
	0.50
	25.00
	

	
	800
	3.80
	3.90
	80
	312.00
	
	-
	-
	

	
	844
	-
	1.90
	44
	83.60
	1.00
	0.50
	22.00
	

	
	900
	1.00
	0.50
	56
	28.00
	
	0.50
	28.00
	

	
	930
	0.80
	0.90
	30
	27.00
	
	-
	-
	

	3
	008
	0.80
	0.80
	78
	62.40
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	    1608
	2168.00
	
	
	3045.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  poboczy, pasa między chodnikiem a jezdnią

                                                    WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA STARY KOBRZYNIEC  –  ROJEWO  OD KM  0+000  DO KM  3+008

	LP
	    Lokalizacja km
	długość

    m
	szerokość

      m
	powierzch. ze    

   skosami

       m2
	UWAGI

	
	   lewa

   
	  prawa
	
	
	
	

	1
	0+019
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospod- bitum

	2
	
	0+058
	5.00
	2.00
	10.00
	gospod-szkoła przez zatokę autobus - kostka

	3
	0+140
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy - bitum

	4
	
	0+195
	5.00
	2.80
	15.50
	polny - bitum

	5
	0+255
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny – kamień

	6
	
	0+290
	5.00
	2.80
	15.50
	polny  - bitum

	7
	0+355
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	8
	
	0+380
	5.00
	2.80
	       15.50  
	polny-bitum

	9
	0+430
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	10
	0+475
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	11
	
	0+510
	      5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	12
	0+545
	
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	13
	
	0+675
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	14
	0+675
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	15
	0+750
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	16
	
	0+750
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	17
	0+820
	
	      5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	18
	
	0+820
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	19
	0+900
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	20
	
	0+900
	5.00
	2.80
	15.50
	
polny-bitum


	21
	1+020
	
	5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy-bitum

	22
	
	1+030
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	23
	1+120
	
	      5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	24
	
	1+166
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	25
	1+210
	
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	26
	
	1+292
	5.00
	2.80
	15.50
	gospodarczy-bitum

	27
	1+315
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	28
	
	1+350
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	
	łącznik
	
	5.00
	2.00
	11.50
	gospodarczy-kostka

	
	razem
	
	
	
	339.00
	

	29
	1+608
	
	      5.00
	1.50
	7.50
	gospodarczy-bitum

	30
	
	1+625
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	31
	
	1+715
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	32
	1+760
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	33
	
	1+835
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	34
	1+914
	
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	35
	
	1+914
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	36
	
	2+010
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	37
	2+050
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	38
	2+145
	
	      5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	39
	
	2+145
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	40
	
	2+200
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	41
	
	2+240
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	42
	2+265
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	43
	
	2+310
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	44
	2+430
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	45
	
	2+440
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	46
	2+525
	
	      5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	47
	
	2+525
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	48
	2+635
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	49
	
	2+665
	5.00
	2.80
	15.50
	polny-bitum

	50
	2+730
	
	5.00
	1.50
	7.50
	polny-kamień

	51
	
	2+830
	5.00
	3.00
	16.50
	droga gruntowa-bitum

	52
	2+837
	
	5.00
	3.00
	19.00
	droga gruntowa o R5 ob.-bitum

	53
	
	2+844
	5.00
	3.00
	19.00
	droga gruntowa  R4 i 6

bitum

	54
	
	2+910
	      5.00
	1.50
	7.50
	gospod-bitum

	55
	
	2+926
	5.00
	2.00
	11.50
	droga gruntowa-bitum

	56
	
	2+965
	5.00
	1.50
	7.50
	gospod-bitum

	57
	2+965
	
	5.00
	2.00
	11.50
	gospod-kostka

	58
	
	2+980
	5.00
	1.50
	7.50
	gospod-bitum

	
	razem
	
	
	       
	      372.00
	        

	
	
	
	
	
	
	


E t a p  I

zjazdy  z   kostki  - 21.50m2

- opornik 12x30cm – 10.00m

- krawężnik najazdowy 15x25cm + skośne – 14.00m

zjazdy o nawierzchni kamiennej –  75.00m2

paski bitumiczne przykrawędziowe szer.35cm

0.35x10x5.00=17.50m2

bitumiczna (zjazdy przez chodnik prawostronny, skrzyżowania, gospodarcze) –  242.50 m2

E t a p  II  

zjazdy  z   kostki  - 11.50m2

- opornik 12x30cm  -  5.00m

- krawężnik najazdowy 15x25cm + skośne -  7.00m

zjazdy o nawierzchni kamiennej –  60.00m2

paski bitumiczne przykrawędziowe szer.35cm

0.35x8x5.00=14.00m2

bitumiczna (zjazdy przez chodnik prawostronny, skrzyżowania, gospodarcze) –  300.50 m2

r a z e m    e t a p y

zjazdy, skrzyżowania  bitumiczne, paski  przykrawędziowe

- 242.50+17.50+300.50+14.00=574.50m2

kostka betonowa  -  11.50+21.50=33.00m2

zjazdy o nawierzchni kamiennej – 75.00+60.00=135.00m2

obliczenie ilości  drzew  do karczowania

droga gminna  Stary Kobrzyniec – Rojewo

	Średnica  drzew cm
	ilość

szt
	karpina
	dłużyca
	gałęzie

	2-15
	277
	13.85
	19.39
	16.62

	16-25
	15
	1.05
	3.00
	2.55

	26-35
	8
	1.36
	1.92
	3.36

	36-45
	5
	1.40
	1.50
	3.85

	46-55
	1
	0.45
	0.42
	1.35

	56-65
	5
	3.25
	2.90
	9.75

	66-75
	1
	0.88
	0.77
	2.62

	pow 75
	3
	3.00
	2.80
	7.50

	pnie
	16
	10.40
	-
	-

	razem
	315
	35.64
	32.70
	47.60


Krzewy  do wykarczowania  -  300.00m2
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