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          OPIS  TECHNICZNY

DROGA  GMINNA  W  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO

                   OD KM 0+000 DO KM  1+445   GMINA  ROGOWO

        1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

           - umowa  z UG Rogowo

             - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane 

             - uzgodnienia  z  Inwestorem

             - uzgodnienia branżowe

             - pomiary  uzupełniające  w  terenie

             - katalogi  i  normatywy  techniczne

           2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

           Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 525c  w  miejscowości  Sosnowo  od  km 0+000 do  km 1+455 zlokalizowa-

            na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w  km 0+000  tj  który  stanowi  krawędź  nawierzchni  drogi  powiatowej

           Wygoda – Sosnowo w  miejscowości  Sosnowo,  koniec  to km 1+455  tego odcinka   drogi .

           Przedmiotem  opracowania  jest   również   wykonanie  na  całej  długości  chodnika,   zatoki  autobusowej,  parkingu dla   samo-

           chodów  osobowych,  zjazdów. 

           Projektowana droga  wpisana jest  w ciąg  drogi  gminnej  Sosnowo – Pręczki 
           Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegającego

           istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym. 

           Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich.

           Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .

         3.  STAN  ISTNIEJĄCY

         Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 10.00- 15.00m. Przebiega  przez  tereny rolnicze o 
         niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa  w   formie  zwartej   występuje  tylko  w  miejscowosci  Sosnowo.  Na  
         pozostałym występują  luźno rozrzucone  gospodarstwa  zlokalizowane  wzdłuż  drogi w  odległości  do 150.00m od  drogi.      

         Pojedyńcze  drzewa  kolidujące  z   ww zadaniem  przewidziane  są  do usunięcia. W pasie drogowym  zlokalizowane są media 
         tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne. 

         4.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ.

         Projektowana  droga  gminna  włącza  się  w  miejscowości  Sosnowo  w  drogę  powiatową  nr 2218c Wygoda – Sosnowo w km 

         4+375  po   stronie  prawej.  Promienie  włączenia  drogi  gminnej  w  drogę  powiatową   wynoszą  lewostronne  i  prawostronne  

         R8m.  Dla  zwiększenia trójkata widoczności  należy  usunąć rosnące drzewo.   Szerokość  projektowanej  drogi  wynosi  500cm,  
         o   nawierzchni  bitumicznej i  posiada spadek  daszkowy 2%

         W związku z  tym,  że  nawierzchnia  drogi  powiatowej  jest nowowykonaną,  nie projektuje  się  wykonania  wcinki.  
         Dla zapewnienia odwodnienia  zaprojektowano zgodnie  z  zaleceniami  ZDP Rypin,   przepustu  średnicy 400mm z  rur  betono-

         wych,  długości  14.00m  z obustronnym odtworzeniem  rowów po 20.00m  z  każdej  strony  przepustu.    Droga  gminna  w 
         układzie  komunikacyjnym  podporządkowana  jest  drodze   powiatowej.
         5.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

         droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni   5.00 cm
         - pobocze  prawostronne   100cm   -  gruntowe,
         - szerokość korony drogi – 9.25m
         - zatoka autobusowa i parking z  kostki betonowej  z  przyległym  do nich  chodnikiem  również  z  kostki  betonowej
         - szerokość  chodnika 150cm  na  odcinku  od  km 0+137  do  km 1+423
         - pobocze  lewostronne  to  pas zieleni  szer.100cm  oddzielajacy chodnik od  jezdni

         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%

          c h o d n i k

          po  lewej stronie  drogi  zaprojektowano chodnik   szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni  pasem zieleni 

       szerokości 100cm  na długości od  km 0+137  do  km  1+423,   od km  0+003 do  km  0+137  chodnik zlokalizowany 

       jest po stronie lewej  i  przylega bezpośrednio do  projektowanych parkingu,  zatoki  autobusowej  

       p a r k i n g    i   z a t o k a    a u t o b u s o w a  
       po   lewej   stronie,   przy   istniejacym   stadionie   sportowym   zaprojektowano  parking   posiadajacy   14  stanowisk  dla  samo-

      chodów  osobowych  i  1 ego stanowiska  dla  osoby niepełnosprawnej,  a  w  km  0+095  i  zaprojektowano zatokę   autobusową .

      Do zatoki  i   parkingu  przylega  chodnik  z  kostki  betonowej  gr.6cm .  Wymiary  stanowisk  2.50x500cm,  dla osób  niepełno –

      sprawnej   3.60x500cm.     
        poręcze  ochronne

        na dwóch  odcinkach   niebezpiecznych   zaprojektowano  poręcze  ochronne  o długości  segemntu  200cm i łącznej  długosci     

       10.00m  

        oznakowanie  poziome  

        zaprojektowane w  km 0+012  przejście  dla  pieszych  należy  oznakować  poprzez  wymalowanie  „zebry”,   na  odcinku  od  km

        0+137 do km 1+423  lewostronnie należy  wykonać przykrawędziową  linię  ciągłą,   przerywaną  na  zjazdach  i  skrzyżowaniach 

        Po  stronie  prawej na  całej  długości  wykonać  linię przykrawędziową  przerywaną  na  odcinku  od km  0+000  do  km  1+523
        5. KONSTRUKCJE

          Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

        a) j e z d n i a    

       - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

       - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

       - podbudowy gr. 27 cm  z  kamienia wapiennego  łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie

       - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku 

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    b)  c h o d n i k    od  km 0+137  do  km  1+423  lewostronny
    szerokości  nawierzchni 150cm, podbudowy 160cm o konstrukcji

   - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

   - profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

   - warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem 

   - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

   - profilowane zagęszczone  podłoże  gruntowe

       c) zjazd  do na  boisko  w  km  0+013  
        szerokość jezdni  400cm o konstrukcji

        - kostka  betonowa  gr.8cm  typ STAROBRUK

        - podsypka cem-piaskowa gr.3cm

        - podbudowa gr. 17cm z  betonu  C8-10
        - warstwa  odcinajaca  gr. 10cm   z  piasku
        - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
        zjazd  obramować (boki)  obrzeżem  betonowym  8x30cm  na  ławie betonowej,  na  zakończeniu  ustawić  opornik  betonowy  

        12x25cm na ławie betonowej z  oporem  zewnętrznym    

       d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a 
               - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

               - podbudowa gr.30 cm z kamienia wapiennego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

               - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

               - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

               na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy  najazdowe o wym 1.00x1.00m

       e)  z j a z d y   p o l n e

       - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia wapiennego 0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

       - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

       - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

       - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni

       f)   z a t o k a  a u t o b u s o w a

       - kostka betonowa gr. 8cm szara typu Starobruk

       - podsypka cem-piaskowa gr.3cm                                                                                                                                  

       - górna warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.15cm (zdylatowana)

       - dolna warstwa podbudowy z chudego betonu C8-10 gr. 10cm

       - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
       g)   p a r k i n g

       -  kostka  betonowa gr.8cm prostokątna  szara

       -  podsypka  cem-piaskowa  gr.3cm

       -  podbudowa  z  betonu C8-10  gr.17cm

       -  warstwa odcinajaca  gr.10cm  z  piasku

       -  profilowane, zagęszczone  podłoże  gruntowe

       stanowiska  rozdzielić pasem  szerokości  20cm z  kostki  betonowej  kolorowej
       h)  c h o d  n  i  k ,  przyległy do zatok parkingu  
       - kostka betonowa  szara  prostokątna gr.6cm 

       - podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

       - podsypka piaskowa gr.5cm

       - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe
       i)   c h o d n i k   -  przyległy  do zatoki  autobusowej

        -  na szerokości  130cm  jak  przy parkinu

        -  na szerokości  100cm (przy zatoce) wykonać konstrukcję

                  -  kostka betonowa szara gr.6cm  prostokątna

                  -  pas szer.20cm z  kostki  betonowej gr.6cm kolorowej  (na styku konstrukcji)

                  -  warstwa podbudowy gr. 17cm z betonu C8-10

                  - warstwa  odcinajaca gr. 5cm z piasku

                  - profilowane,  zagęszczone podłoże  gruntowe

       od  strony zewnętrznej  ustawić  obrzeże  betonowe  8x30cm na ławie betonowej

       i)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

       posadowić na ławie betonowej z  C10-12,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

      6. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

      Początek  projektowanej drogi to km 0+000  tj  krawędź  istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi  powiatowej.

      Występujące załamania  i zaprojektowane  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszezrzeń.

      Jedynie  w  W7  km 1+341  dla promienia  140.00m,  zaprojektowano proste przejsciowe długosci  L-20.00m  i  L2-10.00m

                          W8 km 1+437  dla promienia  140.00m,  zaprojektowano tylko jedną prstą przejściową L-20.00m 

      W związku  z  tym, ze obydwa załamania znajdują się w strefie skrzyżowania, a więc w strefie spowolnienia ruchu nie projektuje 

      się wykonania poszerzeń.      
      7.  PRZEPUSTY

      zaprojektowano

     -  w  km  0+003  należy  odtworzyć   wykonując  nowy średnicy 400cm długości 14.00m  z  rur  betonowych na  ławie z  pospółki 
        20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi z odworzeniem  rowów przed  i  za  przepustem po 20.00m

     -  w  km0+962odtworzyć nowy średnicy 400mm długości 13.00m na ławie gr.20cm z pospółki   z  typowymi ściankami czołowymi  

         8.  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

         Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej     

         załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R23000m do R4000m.  

         takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

       -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

       -  odwodnienie korpusu drogowego

       -  istniejące  skrzyżowania

       -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

       9. ROBOTY  ZIEMNE

       W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych kat.III 

       W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy,  pasa  zieleni . Kat. zalegającego gruntu – III.   Roboty  

       ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,  wykonania koryta  i  nasypów  korygujących   nierówności  tere- 
       nu.  Pas zieleni  zlokalizowany między jezdnią i chodnikiem należy po ułożenie warstwy humusu  również obsiać trawą. 

      10. ZIELEŃ

       Kolidujące z robotami drogowymi  drzewa  należy usunąć  po spełnieniu  formalności administracyjnych

      11. OZNAKOWANIE 

        Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

      12. WPŁYW  PROJEKTOWANYCH  ELEMENTÓW DROGI NA POPRAWĘ WARUNKÓW      

         BEZPIECZEŃSTWA

       - projektowany odcinek drogi w układzie  komunikacyjnym jest częścią   ciagu  drogowego łączacego dwie   drogi  

         powiatowe. Zwiększa dostępność mieszkańców przyległych wsi do miejscowości będącymi siedziba

         gmin(Rogowo, Rypin )

       - zaprojektowana nawierzchnia posiada szerokość 500cm, przy szerokości pasa ruchu 250cm i szeroko, poboczy 100cm
       - na całym odcinku   zaprojektowano chodnik wydzielając ruch  pieszy

       - zaprojektowano wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego (odrębne opracowanie) – przejścii dla    pieszych 
       - zaprojektowano lewostronną i prawostronną  zatokę autobusową 

       - zaprojektowano elementy odwodnienia zapewniające stabilność wykonanej drogi

       - usunięto utrudnienia dla osób  niepełnosprawnych stosując miejsca parkowania, zaniżenia na  krawężnikach

       - zaprojektowano parking dla samochodów osobowych ,  porządkowując ruch samochodowy 

       - zastosowano  lampę  solarowo-hybrydową  majace na celu oświetlenie miejsc niebezpiecznych
       - zaprojektowano zatokę autobusową  wraz  z  elementami  zabezpieczającymi  (poręcze ochronne)  dla  autobusów   do- 

         wożących  uczuniów pobliskiej szkoły jak i uczestników zawodów sportowych
      13.  URZĄDZENIA OBCE

       Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych wykonywać  po 
       uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach. W  przypadku  wystąpienia kolizji  z  odcinkami  linii teletechnicznej  z  
       projektowaną jezdnią należy przełożyć w uzgodnieniu z TPSA.  N a skrzyżowaniach z przewodami TPSA należy założyć  dwudziel-

       ne rury ochronne. 

      14. UWAGI  KOŃCOWE

       Przed przystąpieniem prac w obrębie drogi  powiatowej , powiatowej wykonawca winien opracować dokumentację oznakowania  na 
       czas  prowadzenia robót wraz  z  uzgodnieniami.

             Sporządził: 
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OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA  w  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO

                                            OD  KM  0+000  DO  KM  1+455

                                                             GMINA  ROGOWO
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	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
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	0
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	2.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	075
	0.80
	0.86
	1.70
	0.43
	75
	127.50
	32.25
	32.25
	95.25
	
	95.25
	

	
	120
	1.62
	0.48
	1.21
	0.67
	45
	54.45
	30.15
	30.15
	24.30
	
	119.55
	

	
	170
	0.06
	1.60
	0.84
	1.04
	50
	80.00
	52.00
	52.00
	28.00
	
	147.55
	

	
	240
	1.32
	1.20
	0.69
	1.40
	70
	84.00
	98.00
	84.00
	
	14.00
	133.55
	

	
	300
	-
	3.80
	0.66
	2.50
	60
	41.40
	150.00
	41.40
	
	108.60
	24.95
	

	
	370
	0.58
	1.40
	0.29
	2.60
	70
	20.30
	182.00
	20.30
	
	161.70
	
	136.75

	
	430
	-
	2.20
	0.29
	1.80
	60
	17.40
	108.00
	17.40
	
	90.60
	
	227.35

	
	520
	5.48
	-
	2.74
	1.10
	90
	246.60
	99.00
	99.00
	147.60
	
	
	79.75

	
	570
	2.82
	-
	4.15
	-
	50
	207.50
	-
	-
	207.50
	
	127.75
	

	
	600
	2.20
	0.40
	2.51
	0.20
	30
	75.30
	6.00
	6.00
	69.30
	
	197.05
	

	
	650
	1.98
	0.16
	2.09
	0.28
	50
	104.50
	14.00
	14.00
	90.50
	
	287.55
	

	
	700
	2.06
	0.10
	2.02
	0.13
	50
	101.00
	6.50
	6.50
	94.50
	
	382.05
	

	
	740
	1.46
	0.30
	1.76
	1.89
	40
	70.40
	75.60
	70.40
	
	5.20
	376.85
	

	
	770
	2.86
	0.40
	2.16
	0.35
	30
	64.80
	10.50
	10.50
	54.30
	
	431.15
	

	
	810
	0.86
	1.40
	1.86
	0.90
	40
	74.40
	36.00
	36.00
	38.40
	
	469.55
	

	
	860
	-
	5.20
	0.43
	3.30
	50
	21.50
	165.00
	21.50
	
	143.50
	326.05
	

	
	900
	1.12
	1.60
	0.56
	3.40
	40
	22.40
	136.00
	22.40
	
	113.60
	212.45
	

	
	960
	0.48
	1.20
	0.80
	1.40
	60
	48.00
	84.00
	48.00
	
	36.00
	176.45
	

	1
	000
	4.26
	-
	2.37
	0.60
	40
	94.80
	24.00
	24.00
	70.80
	
	247.25
	

	
	080
	0.62
	0.68
	2.44
	0.34
	80
	195.20
	27.20
	27.20
	168.00
	
	415.25
	

	
	150
	1.80
	0.48
	1.21
	0.58
	70
	84.70
	40.60
	40.60
	44.10
	
	459.35
	

	
	200
	1.96
	0.40
	1.88
	0.44
	50
	94.00
	22.00
	22.00
	72.00
	
	531.35
	

	
	280
	2.98
	0.30
	2.47
	0.35
	80
	197.60
	28.00
	28.00
	169.60
	
	700.95
	

	
	300
	3.20
	-
	3.09
	0.15
	20
	61.80
	3.00
	3.00
	58.80
	
	759.75
	

	
	360
	-
	4.80
	1.60
	2.40
	60
	96.00
	144.00
	96.00
	
	48.00
	711.75
	

	
	400
	4.26
	-
	2.13
	2.40
	40
	85.20
	96.00
	85.20
	
	10.80
	700.95
	

	
	455
	2.06
	0.20
	3.16
	0.10
	55
	173.00
	5.50
	5.50
	167.50
	
	868.45
	

	
	
	razem
	
	
	
	
	2543.75
	1675.30
	943.30
	1600.45
	732.00
	
	


Spr. 2543.75-1675.30=1600.45-732.00

          OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

DROGA GMINNA W  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO

        OD  KM   0+000  DO  KM  1+455

              GMINA  ROGOWO

WYKOP                                                                                       NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	0
	000
	1.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	075
	
	0.50
	75
	37.50
	2.40
	1.20
	90.00
	

	
	120
	
	
	45
	
	2.60
	2.50
	112.50
	

	
	170
	
	
	50
	
	4.20
	3.40
	170.00
	

	
	240
	
	
	70
	
	3.80
	4.00
	266.00
	

	
	300
	
	
	60
	
	5.20
	4.50
	270.00
	

	
	370
	
	
	70
	
	3.80
	4.50
	315.00
	

	
	430
	
	
	60
	
	3.80
	3.80
	228.00
	

	
	520
	3.80
	1.90
	90
	171.00
	
	1.90
	171.00
	

	
	570
	3.00
	3.40
	50
	170.00
	
	
	
	

	
	600
	
	1.50
	30
	45.00
	3.00
	1.50
	45.00
	

	
	650
	0.80
	0.40
	50
	20.00
	2.00
	2.50
	125.00
	

	
	700
	1.80
	1.30
	50
	65.00
	1.00
	1.50
	75.00
	

	
	740
	1.80
	1.80
	40
	72.00
	1.00
	1.00
	40.00
	

	
	770
	1.00
	1.40
	30
	42.00
	2.40
	1.70
	51.00
	

	
	810
	1.00
	1.00
	40
	40.00
	2.00
	2.20
	88.00
	

	
	860
	
	0.50
	50
	25.00
	4.50
	3.25
	162.50
	

	
	900
	
	
	40
	
	4.20
	4.35
	174.00
	

	
	960
	
	
	60
	
	3.80
	4.00
	240.00
	

	1
	000
	3.50
	1.75
	40
	70.00
	
	1.90
	76.00
	

	
	080
	
	1.75
	80
	140.00
	3.20
	1.60
	128.00
	

	
	150
	1.00
	0.50
	70
	35.00
	2.00
	2.60
	182.00
	

	
	200
	
	0.50
	50
	25.00
	3.20
	2.60
	130.00
	

	
	280
	
	
	80
	
	2.80
	3.00
	240.00
	

	
	300
	3.80
	1.90
	20
	38.00
	
	1.40
	28.00
	

	
	360
	
	1.90
	60
	114.00
	4.20
	2.10
	126.00
	

	
	400
	3.00
	1.50
	40
	60.00
	
	2.10
	84.00
	

	
	455
	
	1.50
	55
	82.50
	3.00
	1.50
	82.50
	

	
	
	
	
	
	1252.00
	
	
	3869.50
	


w   poz. plantowanie ujęto plantowanie skarp, poboczy i pasa zieleni między jezdnią i chodnikiem

                                                    WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA  GMINNA  W  MIEJSCOWOŚCI  SOSNOWO  OD KM  0+000  DO KM  1+455

	LP
	    Lokalizacja km
	dług

    m
	szerok

      m
	przepust

śr.40cm

  m /m3
	pow. ze skos 

       m2
	UWAGI

	
	   lewa

   
	  prawa
	
	
	
	
	

	1
	0+013
	
	4.00
	9.00
	-
	36.00
	na boisko z  kostki  beton

	2
	
	0+100
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny- kamień

	3
	
	0+200
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny- kamień

	4
	
	0+280
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny-kamień

	5
	0+300
	
	5.00
	3.00
	0.00/2.00
	16.00
	przez chodnik-bitum-poln

	6
	
	0+350
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny-kamień

	7
	0+380
	
	5.00
	3.00
	0.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum-poln

	8
	
	0+420
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00       
	polny-kamienny

	9
	0+500
	
	5.00
	3.00
	0.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	10
	
	0+510
	5.00
	2.00
	-
	10.00
	polny-kamienny

	11
	0+600
	
	5.00
	3.00
	0.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	12
	
	0+600
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny-kamienny

	13
	0+700
	
	5.00
	3.00
	-
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	14
	
	0+700
	5.00
	2.00
	-
	10.00
	polny-kamień

	15
	
	0+790
	5.00
	2.00
	0.00/1.00
	10.00
	polny-kamień

	16
	0+800
	
	5.00
	3.00
	0.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	17
	0+900
	
	5.00
	3.00
	8.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	18
	
	0+910
	5.00
	2.00
	8.00/1.00
	10.00
	gospodarczy – bitum

	19
	0+990
	
	5.00
	3.00
	8.00/1.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	20
	
	1+005
	5.00
	2.00
	8.00/1.00
	10.00
	gospodarczy-bitum


	21
	1+015
	
	5.00
	3.00
	0.00/1.00
	16.00
	Przez chodnik-bitum poln

	22
	
	1+055
	5.00
	2.00
	0.00/2.00
	10.00
	polny-kamień

	23
	1+055
	
	5.00
	3.00
	0.00/2.00
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	24
	1+150
	
	5.00
	3.00
	-
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	25
	
	1+180
	5.00
	2.00
	-
	10.00
	polny-kamień

	26
	1+270
	
	5.00
	3.00
	-
	16.00
	przez chodnik-bitum poln

	27
	
	1+280
	5.00
	2.00
	-
	10.00
	polny-kamień

	28
	
	1+320
	5.00
	2.00
	-
	10.00
	polny-kamień

	29
	1+400
	
	5.00
	3.00
	-
	16.00
	przez chodnik-bitum-poln

	30
	
	1+423
	5.00
	3.00
	-
	15.00
	droga grunt-bitum 

	
	razem
	
	      
	
	32.00/

/22.00
	
	


W poz. powierzchnia na zjazdach przez chodnik wliczono wielkość skosów najazdowych o wymiarach 1.00x1.00m (obustronnie) 

- zjazdy z kamienia wapiennego – 130.00m2  

- paski przykrawędziowe z masy na zjazdach z kamienia  13x5.00x0.35=22.75m2

- zjazdy bitumiczne  -  223.00+22.75=245.75m2

- zjazdy z kostki betonowej – 36.00m2

- opornik betonowy na zakończeniu zjazdu z kostki -4.00m

- obudowa obrzeżami betonowymi 8x30cm – 11.00m

- ilość nasypów – 22.00m3

- ilość przepustów - 32.00m

- ilość ścianek czołowych – 8szt  (4  z betonu)

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA GMINNA  w  miejscowości SOSNOWO  OD 0+000 DO KM  1+455

WARSTWA ŚCIERALNA 

od km 0+000 do km 1+455

5.00x1455.00=7275.00m2

       włączenie  w  drogę  powiatową  R8  i  R8

      2x0.25x (16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52m2
      razem:      

      7275.00+27.52=7302.52m2
WARSTWA WIĄŻĄCA

 od km 0+000 do km 0+137

        5.06x137.00=693.22m2

od km 0+137  do  km  1+455

5.12x1318.00=6748.16m2
razem: 27.52+693.22+6748.16=7468.90m2
PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
od km 0+000 do km 0+137      5.15x137.00=705.55m2
       od km  0+137  do  km  1+455

       5.30x1318.00=6985.40m2

włączenia w drogi powiatową  -  27.52m2

       razem:  705.55+6985.40+27.52=7718.47m2
       CHODNIK

       n a w i e r z c h n i a   z   k o s t  k i   b e t o n o w e j  gr.6cm

        strona lewa   od km 0+003  do  km 0+137

       2.00x10.00+1.50x37.20+8.00x1.50+12.00x2.00+12.00x2.30+40.00x2.30+12.00x2.30+

       8.00x2.50= 20.00+55.80+12.00+24.00+27.60+92.00+27.60+20.00=279.00m2

       pas kostki kolorowej szerokości 20cm rozdzielajacy wzmocnioną konstrukcję chodnika

       0.20x40.00=8.00m2

       - kostka kolorowa gr.6cm – 8.00m2                                             8.00m2

       - kostka szara gr.6cm       279.00-8.00=271.00m2                      271.00m2

        wzmocniona podbudowa w chodniku przyległym do zatoki

        1.00x40.00=40.00m2                                                                   40.00m2

        z  m a s y  a s f a l t o b e t o n o w e j

        warstwa ścieralna

        od km 0+137 do km  1+423 pomniejszone o zjazdy

        1.50x1286.00 - 13x1.50x5.00=1929.00-97.50=1831.50

                                                                                           1831.50m2
        koryto,  podbudowa

       1.60x1286.00 -13x1.60x5.00=2057.60-104.00=1953.60            1953.60m2
 ZATOKA  AUTOBUSOWA

 3.50x40.00+0.5x2x12.00x3.50=140.00+42.00=182.00m2

                                                                                                       182.00m2  

PARKING     
5.00x37.20+0.5x12.00x5.00=185.00+30.00=215.00m2

 razem:  85.50+91.20+138.84=315.54m2

                                                                                               315.54m2

w tym pasy rzodzielające szerokości 20cm z kostki betonowej kolorowej

- kostka kolorowa    15x0.2x5.00=30.00m2

- kostka  szara        315.54-30.00=285.54m2

KRAWĘŻNIK, OBRZEŻE, OPORNIK

 normalny 

 chodnik szerokości 2.00m
                                             10.00m

 chodnik szerokosci 2.00m                                                     20.00m

 chodnik szerokosci 2.50m                                                     7.00m

                                                                                                37.00m

najazdowy m

     przejścia dla pieszych – 4.00m

     zjazd                           -  5.00m

     parking                       -  37.20+5.00=42.20m

     zatoka                         -  12.00+40.00+12.00=64.00m

                                                                                              115.20m

obrzeże betonowe    2.00+10.00+37.20+11.00+6.00+12.00+40.00+12.00+7.00+2.50=139.70m

opornik wg wykazu zjazdów                                              4.00m 

obrzeze przy zjeździe  - 11.00m                           11.00m

PAS  ZIELENI
Od km 0+137 do km 1+423

1.00x1286.00=1286.00m2                                                      1286.00m2
OBLICZENIE ILOŚCI DRZEW DO KARCZOWANIA

Droga gminna w miejscowości SOSNOWO
	lp
	lokalizacja
	średnica

cm 
	gatunek

mp
	karpina

mp 
	dłużyca

mp
	gałęzie

mp
	uwagi

	1
	0+005lewa
	52
	jesion
	0.45
	1.35
	0.42
	dr. pow.

	2
	0+040lewa
	65
	jesion
	0.65
	1.95
	0.58
	dr. gmin

	3
	0+085lewa
	55
	jesion
	0.45
	1.35
	0.42
	dr. gmin

	4
	0+170lewa
	95
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	5
	0+180lewa
	65
	topola
	0.65
	1.95
	0.58
	dr. gmin

	6
	0+200lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	7
	0+210lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	8
	0+220lewa
	65
	topola
	0.65
	1.95
	0.58
	dr. gmin

	9
	0+240lewa
	15
	topola
	0.05
	0.06
	0.07
	dr. gmin

	10
	0+270lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	11
	0+310lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	12
	0+320lewa
	40
	topola
	0.28
	0.77
	0.30
	dr. gmin

	13
	0+340lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	14
	0+360lewa
	75
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	15
	0+380lewa
	70
	topola
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	16
	0+950prawa
	7x18
	wierzba
	0.49
	1.19
	1.40
	dr. gmin

	17
	0+960prawa
	60
	grusza
	0.65
	1.95
	0.58
	dr. gmin

	18
	0+965prawa
	15
	grusza
	0.05
	0.06
	0.07
	dr. gmin

	19
	0+975prawa
	70
	wierzba
	0.88
	2.62
	0.77
	dr. gmin

	20
	1+050lewa
	55
	brzoza
	0.45
	1.35
	0.42
	dr. gmin

	21
	1+057lewa
	45
	brzoza
	0.28
	0.77
	0.30
	dr. gmin

	 22
	pnie
	7x65
	
	6.61
	
	
	dr. gmin

	
	razem
	
	
	19.18
	38.28
	13.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Krzewy  do   karczowania  -  100.00m2  
14
9

