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PROJEKT BUDOWLANY
NR 
OBIEKT:                    PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 120506C NADRÓŻ (CZEREŚNIE) 

                                                      OD KM 0+000 DO KM 1+215   GMINA ROGOWO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:    

                                                     DROGA  GMINNA  NR 120506C   NADRÓŻ (CZEREŚNIE) 

                                                                OD KM 0+000 DO KM 1+215 GMINA ROGOWO

                                              DZ  NR  30/3

INWESTOR:                               GMINA  ROGOWO      ROGOWO 51

                                                                    87-515  ROGOWO

BRANŻA:                                  DROGOWA

PROJEKTANT:                                        INŻ. JAN SZELĄGOWSKI     

                                            UPR.PROJ-BUD. WBPP –AN 8386-5/16/80/Wk 

DATA:    20. 10. 2013

OPIS  TECHNICZNY

DROGA GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE) GMINA ROGOWO

           1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

                - umowa  z UG Rogowo

                 - uzgodnienia  z  Inwestorem

                 - pomiary  uzupełniające  w  terenie

                 - katalogi  i  normatywy  techniczne

         2.  STAN  ISTNIEJĄCY

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 120506c Nadróż (Czereśnie) na odcinku od km 0+000 do km 1+215  długości 1125.00.00m zlokalizowanej na terenie  gminy Rogowo. 

Początek projektowanej drogi km 0+000 to prawa krawędź nawierzchni drogi powiatowej  Nadróż - Brzuze w miejscowości Nadróż. Koniec to km 1+215 tej  drogi.

Droga przebiega przez tereny  z rozrzuconą   zabudową w miejscowości Nadróz, w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szerokości 8.00-10.00m.

Cały odcinek drogi  od km 0+000 do km 1+125 posiada nawierzchnię gruntowa, sprofilowana, wzmocnioną różnymi materiałami.  Zaprojektowano nową konstrukcję drogi.  Zalegające gruntu to grunty kat.III. 

         3.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ.

              Projektowana  droga gminna  włącza  się  w  miejscowości  Nadróż  w drogę  powiatową  Nadróż – Brzuze
              po   stronie  prawej.  Promienie  włączenia  drogi  gminnej  w  drogę  powiatową   wynoszą  obustronnie po 8.00m
              Szerokość projektowanej drogi 450cm o  nawierzchni  bitumicznej i  posiada spadek  daszkowy 2%

              W istniejącym rowie drogi powiatowej wykonać przepust średnicy 400mm z rur PP

              Dla prawidłowego połączenia warstw bitumicznych projektowanej i  powiatowej,  należy wykonać wcinkę gr.4cm    

              na szerokości 30cm.  Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze powiatowej.

          4.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

              droga gminna lokalna  – klasa  L 

              - szerokość  jezdni  -  4.50 m
              - pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

              - szerokość korony drogi – 6.50m

              dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

              - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

              - dla prędkości projektowej 40km/h 
              - spadek jezdni - daszkowy 2%

           5. KONSTRUKCJE

                Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

               a) j e z d n i a    

               - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA AC8S50/70
               - warstwa wiążąca gr. 3cm z masy BA AC11W50/70
               - górna  warstwa podbudowy gr.8 cm  z  kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  stabilizowanego mechanicznie
               - dolna  warstwa podbudowy gr.14cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm   
               - warstwa odsączajaca  gr 15cm  z  piasku na całej szerokości drogi
               - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe
                b) z j a z d  d o  g o s p o d r s t w

               - warstwa ścieralna gr.5cm z BA

               - podbudowa  gr.30cm z  kamienia naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

               - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

                      - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

               c)  z j a z d y   p o l n e

               - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia naturalnego łamanego  z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

               - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

               - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

               - z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

Załączony kosztorys obejmuje częściowe wykonanej projektowanej konstrukcji drogi w zakresie
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm gr.4cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

- dolna warstwa podbudowy gr.14cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm 

- warstwa odsączajaca gr.15cm z piasku na całej szerokości korony drogi

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Po wykonaniu konstrukcji drogi, pobocza należy wykonać poprzez uzupełnienie gruntem kat.III, uformowaniem, zagęszczeniem i splantowaniem.

Na zjazdach do posesji i na pola wykonać konstrukcje

- warstwa gr.20cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć. 

Zaprojektowano przepusty z rur PP 

- w ciągu rowu drogi powiatowej 12.00m

- w km 0+220 długosci 11.00m

KONSTRUKCJA KOSZTORYSU   DROGI, ZJAZDÓW  JEST KONSTRUKCJĄ PRZEJŚCIOWĄ

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

DROGA GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE) GMINA ROGOWO

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 120506c Nadróż (Czereśnie) na odcinku od km 0+000 do km 1+215  długości 1215.00.00m zlokalizowanej na terenie  gminy Rogowo. 

Początek projektowanej drogi km 0+000 to prawa krawędź nawierzchni drogi powiatowej  Nadróż - Brzuze w miejscowości Nadróż. Koniec to km 1+215 tej  drogi.

Droga przebiega przez tereny  z rozrzuconą   zabudową w miejscowości Nadróz, w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szerokości 8.00-10.00m.

Cały odcinek drogi  od km 0+000 do km 1+215 posiada nawierzchnię gruntowa, sprofilowana, wzmocnioną różnymi materiałami.  Zaprojektowano nową konstrukcję drogi.  Zalegające gruntu to grunty kat.III. 

Projektowana konstrukcja drogi:

odcinek od km 0+000 do km  1+215

kosztorys obejmuje częściowe wykonanej projektowanej konstrukcji drogi

- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm gr.4cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

- dolna warstwa podbudowy gr.14cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm 

- warstwa odsączajaca gr.15cm z piasku na całej szerokości korony drogi

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Po wykonaniu konstrukcji drogi, pobocza należy wykonać poprzez uzupełnienie gruntem kat.III, uformowaniem, zagęszczeniem i splantowaniem.

Na zjazdach do posesji i na pola wykonać konstrukcje

- warstwa gr.20cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć. 

Zaprojektowano przepusty z rur PP 

- w ciągu rowu drogi powiatowej 12.00m

- w km 0+220 długosci 11.00m

POWYŻSZA KONSTRUKCJA  DROGI, ZJAZDÓW  JEST KONSTRUKCJĄ PRZEJŚCIOWĄ

Zaprojektowane parametry drogi:

- szerokość podbudowy 470cm

- szerokość poboczy – obustronne po 100cm

- szerokość korony drogi – 650cm

- droga gminna –  klasa  L

- prędkość projektowa  - 40 km /h

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi  pojazdu  80 kN.

- spadek jezdni na całym odcinku daszkowy 2%, poboczy 8%

Projektowane prace nie koliduje z istniejącymi mediami. 
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