	KOSZTORYS OFERTOWY

JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRAWOSTRONNYM I LEWOSTRONNYM
DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO

OD KM 0+000 DO KM 1+178

GMINA ROGOWO
                    SPORZĄDZIŁ

                   DNIA:




TABELA SCALONYCH ZAKRESÓW
JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRAWOSTRONNYM I LEWOSTRONNYM

O F E R T A
DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO
OD KM 0+000 DO KM 1+178  

GMINA ROGOWO

	LP
	ZAKRES  ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

         VAT 
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRAWOSTRONNYM
	
	
	

	 2
	CHODNIK LEWOSTRONNYM
	
	
	

	 
	RAZEM

	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRAWOSTRONNYM

O F E R T A
DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO
OD KM 0+000 DO KM 1+178  

GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

         VAT 
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      POMIAROWE
	
	
	

	 2
	ROBOTY  RÓŻNE
	
	
	

	 3
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	
	

	 4
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	 5
	PODBUDOWA
	
	
	

	 6
	NAWIERZCHNIA
	
	
	

	 7
	PRZEPUSTY
	
	
	

	 8
	CHODNIK BITUMICZNY
	
	
	

	 9
	OZNAKOWANIE
	
	
	

	 10
	SKRZYZOWANIE ZJAZDY
	
	
	

	 11
	KRAWĘŻNIK
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

KOSZTORYS OFERTOWY

JEZDNIA z CHODNIKIEM  PRAWOSTRONNYM
       DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO
        OD KM 0+000 DO KM 1+178  GMINA  ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	           WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

(cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  1+178
	km

1,178
	
	

	2
	D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 1+178
	km

1.178
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.01.03.04

założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznej z nawie-rzchnią  w km

- km 0+027  -  8.00m

- km 0+055  -  9.00m

- km 1+040  - 10.00m
- km 1+060  - 10.00m

razem: 17.00+2x10.00=37.00

przestawienie słupków  teletechnicznych
	m   37.00

szt    1
	
	

	2
	D.01.03.04

Przełożenie linii teletechnicznej z ułożeniem w pobocze z wykonaniem robót ziemnych temu towarzyszących  0+420 do km 0+660
	m  240.00
	
	

	3
	Przestawienie hydrantów
	szt    1
	
	

	4
	D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urzadzeń obcych zna-jdującej się w pasie robót 

- zasuwy  4 szt

- studnia rewizyjna – 2szt

ilość betonu 4x0.05+2x0.15=0.50
	m3  0.50
	
	

	5
	D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni brukowcowej na odcinku od km 0+000 do km 0+370 z wywozem i oczyszczeniem

3.00x370.00=1110.00
	m2  1110.00
	
	

	6
	D.01.02.04

Wywóz materiałów z rozbiórki 

0.18x1110.00=199.80
	m3   199.80
	
	

	7
	D.01.02.04

Demontaż poręczy stalowych na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
	m      16.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  III
	       KARCZOWANIE  DRZEW

                      (CPV -45112600-1)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

    JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.01.02.01

Karczowanie pni średnicy 50cm
	szt        5   
	
	

	2
	D.01.02.01.

Karczowanie krzewów 
	Ha   0.02

	
	

	3
	D.01.02.01

Karczowanie drzew o średnicy

   - 2-15 cm   szt 54
	 szt      54
	
	

	4
	D.01.02.01

Wywóz dłuzycy 
wg wykazu
	mp    2.22
	
	

	5
	D.01.02.01

Wywóz karpiny 
wg  wykazu
	mp    3.42
	
	

	6
	D.01.02.01

Wywóz gałęzi 
wg wykazu
	mp    2.07
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	    IV
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z wbudowaniem w nasyp i pobocza skrzyżowanie 0+850
wg  tab. mas  ziemnych
	m3

886.89
	
	

	2
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych  poprzecznych w gruncie kat.III z  wbudowaniem  w  nasyp  i  pobocza

wg tab mas ziemnych
	m3

536.69
	
	

	3
	D.02.03.01

Wywóz  gruntu kat.III  na  odkład 
wg tab. mas  ziemnych
	m3

883.91
	
	

	4
	D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III  w tym na skrzyżowaniu w km 0+850
536.69+886.89=1423.58
	m3

1423.58
	
	

	5
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów  i  poboczy w gruncie kat.III, terenów pod zieleń

wg tab. powierzchni
	m2

3308.90
	
	

	6
	D.06.03.01

Jw. lecz wykopów
	m2

1709.50
	
	

	7
	D.06.03.01

Humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu 

od km 0+225 do km 0+650 i od km 1+030 do km 1+166  
1.00x(425.00+236.00-9x5.00)=616.00
	m2

616.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	

	
	
	
	
	


	    V
	          PODBUDOWA

        (CPV 45233300-2)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	            WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie  podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy  konstrukcyjne   

wg wyliczeń
	m2

6346.02
	
	

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odcinającej  gr.10 cm  z piasku
	m2

6346.02
	
	

	3
	D.04.04.04
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm 
	m2

6346.02
	
	

	4
	D.04.04.04

Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 
	m2

6346.02
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    VI
	      NAWIERZCHNIA

        (CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	   CENA

   JEDN
	         WARTOŚĆ

	1
	D.04.03.01

Oczyszczenie  podbudowy  tłuczniowej
	m2

6346.02
	
	

	2.
	D.05.03.05b
Wykonanie  warstwy wiążącej  gr. 4cm masy BA grysowo-żwirowej AC11W50/70
	m2

6158.82
	
	

	3
	D.04.03.01

Oczyszczenie warstwy wiążącej
	m2

6158.82
	
	

	4
	D.04.03.01

Skropienie  warstwy  wiążącej  
	m2

6158.82
	
	

	5
	D.05.03.05a
Ułożenie  warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy min-asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC8S50/70
	m2

6073.83
	
	

	6
	D.05.03.05a

Wykonanie wcinek w drodze powiatowej i wojewódzkiej na gł.3cm

2.40+2.80=5.20
	m2  

5.20
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	     VII
	PRZEPUSTY POD DROGĄ
ODWODNIENIE
(CPV 45233100-0)
	  ILOŚĆ
ROBÓT
	CENA
JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki 

km 0+004  długości  14.00m

km 0+500 długości   12.00m

Jw. lecz 300mm  długości  11.00m
	m      26.00  

m       11.00
	
	

	2

	D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm

km 0+500   szt 2

km 0+059.  szt 1
	szt      2 

szt      1  
	
	

	3
	D.03.01.01

Wykonanie ścieku z  elementów prefabrykowanych gr. 15cm  na ławie betonowej z oporem z betonu C10-12

- wzdłuż drogi wojewódzkiej  20.00m

- od km 0+040 do km 0+086  strona prawa

razem:  46.00+20.00=66.00
	m       66.00
	
	

	4
	D.03.01.01

Wykonanie studni rewizyjnej śr.800mm gł.150cm z pokrywą betonową z włączeniem ścieku prefabrykowanego i przepustu śr.400mm
	szt      1
	
	

	5
	D.03.01.01

Wykonanie wpustu ulicznego w linii ścieku prefabrykowanego (dwa otwory) z włączeniem do przepustu średnicy 300mm (obustronnie)
	szt      2
	
	

	6
	D.03.01.01
Wykonanie ścianki czołowej z zabruku dla przepustu średnicy 400mm, na ławie z betonu (materiał z odzysku)
	szt     1
	
	

	7
	D.03.01.01

Wzmocnienie pobocza warstwą gr.15cm frezowin na długości ścieku prefabrykowanego

20.00x2.50=50.00
	m2     50.00
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   VIII
	                    CHODNIK BITUMICZNY
(cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	   CENA 

   JEDN.
	          WARTOŚĆ

	1
	D.08.02.05
Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (wywóz ujęty w robotach ziemnych) - bitumiczny

355.00+1530.00=1885.00
	m2    1885.00

	
	

	2


	D.08.02.05
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm  z  piasku
- pod chodnik   1530.00

- od km 0+650 do km 1+030 pod zabruk   -  355.00 

razem : 1530.00+355.00=1885.00
	m2   1885.00
	
	

	3
	D.08.02.05
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości  warstwy 12cm

wg wykazu
	m2   1530.00
	
	

	4
	D.08.02.05

Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
	m2   1530.00
	
	

	5
	D.08.02.05

Profilowanie masą  MMA w ilości 50kg/m2

0.050x1530.00=76.50
	Mg     76.50

	
	

	6
	D.08.02.05

Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm z BA drobno-ziarnistej

wg wyliczeń

	m2   1350.00

	
	

	7
	D.04.04.04.b
Wykonanie umocnienia pasa między jezdnią a chodnikiem z brukowca 16-20cm (odzysk) ułożonego na warstwie podsypki cem-piaskowej gr.10cm z zaspoinowaniem zaprawą cem-piaskową 
	m2     355.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	   IX
	            OZNAKOWANIE, PORĘCZE

                     ( CPV 45233280-5)
	ILOŚC
	  CENA
	   WARTOŚĆ

	    1
	D.07.02.01

Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  stalowych o  średnicy   50 mm
	szt     27   
	
	

	    2


	D.07.02.01

Znaki  drogowe  odblaskowe  

a) o powierzchni pow 0.3m2  

b) drogowskazy  (obustronne)
c) trójkąty  

d) okrągłe   

e) inne  
	szt   8
szt   2
szt   8
szt   1
szt   2
	
	

	   3


	D.07.05.01

Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-kładkowe jednostronne 

- skrzyżowanie z droga wojewódzką – str. lewa 24.00m (w tym dwa zakończenia)

- prawostronnie od km 0+390 do km 0+430 (w tym dwa zakończenia)

razem: 24.00+40.00=64.00
	m    64.00

	
	

	    4


	D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej szerokości 12cm obustronnie, krawędzi (przerywana) na zjazdach i skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,  biała odblaskowa

ciągłe 2x1178.00-2x4.00-26.00-30x5.00-10.00=2162.00

przerywane 2x4.00+26.00+30x5.00+10.00=194.00

razem: 0.12x2162.00+0.12x0.5x194.00=271.08

- przejście dla pieszych  (1) 
	m2  271.08
m2   10.00
	
	

	
	  R A Z E M
	
	
	

	
	  PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	  RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    X
	                         ZJAZDY
                   (cpv 45233253-7)
	  ILOŚĆ

 ROBÓT
	    CENA 

    JEDN.
	WARTOŚĆ

	    1
	D.10.07.01

Wykonanie koryta głębokości  20cm w gruncie kat.III  pod  zjazdy z kamienia i masy bitumicz-nej

wg wykazu

90.00+189.00=279.00
	m2   279.00
	
	

	    2
	D.10.07.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta  z wbudowaniem w pobocza

279.00x0.20=55.80
	m3     55.80
	
	

	3


	D.10.07.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  piasku
	m2   279.00

	
	

	4
	D.10.07.01

Wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm z zaklinowaniem i  zamiałowaniem  

wg tabeli
	m2   189.00

	
	

	5
	D.10.07.01

Wykonanie zjazdów  z kamienia naturalnego łamanego 0-63mm o grubości  warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem nawierzchni
	m2    89.00

	
	

	6
	D.10.07.01

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przez chodnik, paskach zabezpieczajacych krawędź, skrzyżowaniach  z BA 

15.75+189.00=204.75
	m2   204.75

	
	

	7
	D.10.07.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat.III na zjazdach
	m3    26.00
	
	

	8
	D.10.07.01

Wykonanie przepustów z rur  pp  średnicy 400mm  na ławie gr.20cm z pospółki
	m      56.00
	
	

	9
	D.10.07.01

Wykonanie ścianek czołowych z płatów darniny
	szt     14
	
	

	10
	D.08.04.01

Wykonanie koryta w gr.kat.III gł. 38cm pod zjazdy z kostki
	m2     84.00

	
	

	11
	D.08.04.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm pod zjazdy z kostki betonowej
	m2     84.00
	
	

	12
	D.08.04.01

Wykonanie podbudowy gr.17cm z betonu C8-10 
	m2     84.00

	
	

	13
	D.08.04.01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm typu STAROBRUK kolorowej na pod-sypce cem-piaskowej
	m2     84.00
	
	

	14
	D.08.04.01

Ustawienie opornika betonowego 10x30cm na ławie z betonu C8-10

7x2x1.50+7x5.00+3x5.00+6x2.00=21.00+35.00+15.00+12.00=83.00
	m      83.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z VAT
	
	
	


	  XI
	KRAWĘŻNIKI                                                                       (odcinek od km 0+000 do km 0+231 obustronnie)    
(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN.
	WARTOŚĆ

	1
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie z betonu C8-10 na odcinku lewostronnym od km  0+009 do km 0+231 

od km 0+009 do km 0+090.50              81.50                               

zjazdy i przejście dla pieszych

4.00+3x5.00=19.00

strona prawa  zjazdy

7x7.00=49.00

Razem:  81.50+19.00+49.00=149.50
	m       149.50 
	
	

	2
	D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C8-10  na odcinku lewostronnym od km 0+147.50 do km 0+231 pomniejszone o zjazdy

83.50-19.00=64.50
	m     64.50
	
	

	3
	D.08.01.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy krawę-żnikowe

(149.50+69.50)x0.30=65.70
	m2     65.70
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


Sporządził:

Dnia:  
OPIS  TECHNICZNY  DO KOSZTORYSU

JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRAWOSTRONNYM

DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO

GMINA  ROGOWO

         Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 700-1000cm. Przebiega  przez  

         tereny rolnicze o  zróżnicowaniu  wysokościowym  w granicach 103.00-132.00mnp.  Zabudowa w  formie  zwartej wystę-

         puje  we wsi  Charszewo. Na  pozostałym odcinku występują  wyłącznie tereny rolnicze.   Pojedyńcze  drzewa kolidujące 

         z  ww zadaniem  przewidziane są  do usunięcia. W pasie drogowym  zlokalizowane są media tj. wodociąg,  sieć  teletech-

         niczna,  przewody  energetyczne. 

                  Projektowana droga gminna włącza się w  km 10+750 drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno po stronie lewej w  

         miejscowości Charszewo. Promienie włączenia drogi gminnej w drogę wojewódzką wynoszą obustronnie R8

         Szerokość projektowanej drogi 500cm o  nawierzchni  bitumicznej  posiada spadek daszkowy 2%  

         W ciągu rowu lewostronnego drogi wojewódzkiej zaprojektowano przepust średnicy 400mm z  rur PP    

         długości 14.00m z włączeniem do projektowanej studni rewizyjnej  sr.800mm głębokości 150cm, z drugiej strony

         (od strugi)  zakończony  ścianką  czołową  z zabruku. Na dnie spłyconego lewostronnego rowu  (w drodze wojewódzkiej) na 

         długości  20.00m, projektuje się wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych szerokości 50cm, posadowionych na

         ławie betonowej z betonu C10-12. z oporem. Pobocze na tym odcinku wzmocnić warstwą frezowin grubości 15cm. 

         Dla prawidłowego połączenia warstw bitumicznych projektowanej i wojewódzkiej,  należy wykonać wcinkę grubości 4cm

         na szerokości 30cm. 

         Istniejące poręcze stalowe zlokalizowane w lewym narożniku krzyżujących się dróg, należy zdemontować i w ich miejsce

         wbudować poręcze stalowe SP09 dostosowane sytuacyjnie do projektowanego promienia włączenia (lewostronnego)

         Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze  wojewódzkiej.

         Projektowana  droga gminna  włącza  się  w  miejscowości  Rogówko  w drogę  powiatową  nr2226c Rogowo - Wymyslin

         po   stronie  prawej.  Promienie  włączenia  drogi  gminnej  w  drogę  powiatową   wynoszą lewostronne R6 i R15  

         i  prawostronne R6m.  Zastosowanie  innych  parametrów  jest  niemożliwe ze względu  na  istniejący kąt skrzyżowania.

         Szerokość projektowanej drogi 500cm o  nawierzchni  bitumicznej i  posiada spadek  daszkowy 2%

         W związku z tym,  że  spadek projektowanej niwelety drogi jest w kierunku drogi  gminnej,  nie zachodzi  

         konieczność wykonywania prac związanych z odwodnieniem w obrębie tego skrzyżowania. Rów przydrożny nie występuje,

         w związku z czym budowa przepustu jest zbędna (skrzyżowanie w nasypie)

         Dla prawidłowego połączenia warstw bitumicznych projektowanej i  powiatowej,  należy wykonać wcinkę gr.4cm    

         na szerokości 30cm.  Droga gminna w układzie komunikacyjnym podporządkowana jest drodze powiatowej.

         ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

         droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni  -  5.00 m

         - pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

         - szerokość korony drogi – 8.50 - 9.25m

         - szerokość  chodnika 150cm

         - pobocze prawostronne to  pas zieleni szer.100cm  oddzielajacy chodnik od  jezdni

         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%

         c h o d n i k

         od przejścia dla pieszych tj od km 0+225 do km 1+166 po prawej stronie drogi  zaprojektowano chodnik o nawie-

         rzchni bitumicznej szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni pasem zieleni, szerokości 100cm. na odcinku z dużym

         spadku podłuznym  pas między chodnikiem a jezdnią zabrukować materiałem z odzysku (od km 0+650 do km 1+030)

         poręcze stalowe  

         na odcinkach niebezpiecznych przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką oraz na nasypie w obrębie bagna  zaprojektowa-

         no poręcze  sprężyste  SP09 , odpowiednio 24.00m lewostronnie  i od km 0+390 do km 0+430 prawostronnie 

         Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:
          a) j e z d n i a    

          - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA AC8S50/70

          - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA AC11W50/70

          - górna  warstwa podbudowy gr.8 cm  z  kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  stabilizowanego mechanicznie

          - dolna  warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm   

          - warstwa odcinająca  gr 10cm  z  piasku 

          - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

       b)  c h o d n i k  na odcinku od km 0+225 do km 1+166

       prawostronny szerokości nawierzchni 150cm, podbudowy 170cm o konstrukcji

       - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

       - profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

       - warstwa podbudowy gr.12cm z kamienia naturalnego łamanego 0/32mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem 

       - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

       - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

          c) zjazdy przez chodnik bitumiczny, do gospodarstw wg wykazu, skrzyżowanie 

          szerokość   500cm o konstrukcji

          - warstwa ścieralna gr.5cm z BA

          - podbudowa  gr.30cm z  kamienia naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

          - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

                 - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

                 na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy najazdowe o wym 1.50x1.00m

           d)  z j a z d y   p o l n e

           - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia naturalnego łamanego  z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

           - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

           - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

           - z paskiem bitumicznym szerokości 35cm zabezpieczającym krawędź jezdni

            e)  zjazdy  przez  chodnik i do poseji  z  kostki betonowej

            -  kostka betonowa gr.8cm STAROBRUK  kolorowa

            -  podsypka  cem-piaskowa gr.3cm

            -  podbudowa z chudego betonu C8-10 gr.17cm

            -  warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

            -  profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

            f)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

            posadowić na ławie betonowej z  C8 -10,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

            DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

            Początek  projektowanej drogi to km 0+000  tj krawędź  istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej,

            koniec  to krawędź  nawierzchni drogi powiatowej

            Na załamaniach zaprojektowano łuki poziome o parametrach

            Pozostałe odcinki są prostymi. o szerokości 500cm spadku poprzecznym daszkowym 2% z wyłączeniem przechyłek 

            ww  łukach poziomych ( W km 0+850)

            1. Istniejace przepusty w km :

            - w  km  0+004  należy  przebudować  wykonując  nowy średnicy 400cm długości 14.00m  z  rur  PP na 

            ławie z  pospółki 20cm  z włączeniem do projektowanej studni rewizyjnej  sr.800mm głębokości 150cm, z drugiej 

            strony (od  strugi), zakończony  ścianką  czołową  z zabruku. Na dnie spłyconego lewostronnego rowu  

            (w drodze wojewódzkiej) na długości 20.00m wykonać ściek prefabrykowany na ławie betonowej z oporem z C10-12

            - w km 0+059  średnicy 300mm z  PP na nowy  długości  11.00m  na  ławie gr.20cm z pospółki   z  
            zakończeniem  typową  scianką  czołową  od strony strugi, początek - strona prawa, stanowi wpust uliczny wykonany

            w linii ścieków prefabrykowanych na długości 46.00m

            - w km 0+500 średnicy 400mm z  PP  długości 12.00m  średnicy  na ławie  gr. 20cm  z  pospółki  z zakończeniem  

            typowymi  sciankami czołowymi      

               9.  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

               Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą  znaczne  nierówności  istniejącej  

               nawierzchni,  a   na  jej  załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R2000m do R4000m.  Na  

               takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

              -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

              -  odwodnienie korpusu drogowego

              -  istniejące  skrzyżowania

             -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji     

             W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych  

             kat.III 

             W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy. Kat. zalegającego gruntu – III.   Roboty  

             ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,   wykonania koryta  i  nasypów korygujących  

             nierówności  tere nu.  Pas zieleni  zlokalizowany między jezdnią i chodnikiem należy po ułożenie warstwy humusu  

             również obsiać trawą.

               OZNAKOWANIE 

               Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka. Dla  bezpieczeństwa ruchu pieszych należy wykonać 

               oznakowanie  poziome w formie pasa  ciągłego  przykrawędziowego od strony chodnika,  z przerwami na 

               skrzyżowaniach i zjazdach. Przy  przejściu w km  0+228  z jednej strony na drugą   zaprojektowano przejście dla 

               pieszych. Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
O F E R TA

CHODNIK LEWOSTRONNY OD KM 0+009 DO KM 0+231

DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO

OD KM 0+000 DO KM 1+178  

GMINA ROGOWO

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

VAT
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	1
	ROBOTY      POMIAROWE
	
	
	

	2
	ROBOTY  RÓŻNE
	
	
	

	3
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	4
	CHODNIK LEWOSTRONNY
	
	
	

	5
	ZATOKA 
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:
SPORZĄDZIŁ:

DNIA 

KOSZTORYS OFERTOWY
 CHODNIK   LEWOSTRONNY OD KM 0+009 DO KM 0+231
       DROGA  GMINNA  CHARSZEWO - ROGÓWKO

        OD KM 0+000 DO KM 1+178  GMINA  ROGOWO
	LP
	ASORTYMENT  ROBÓT.    

     POZ. KATALOG.
	ILOŚĆ

ROBÓT
	  CENA

  JEDN
	           WARTOŚĆ

	   I
	ROBOTY  POMIAROWE

(cpv 45111200-0)
	
	
	

	1
	D.01.01.01a

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym

od km 0+000  do km  0+230
	km

0.230
	
	

	2
	D.01.01.01a

Inwentaryzacja powykonawcza

od km 0+000 do km 0+230
	km

0.230
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   II
	ROBOTY  RÓŻNE

(cpv 45111200-0)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.02.01

Regulacja wysokościowa urzadzeń obcych zna-jdującej się w pasie robót 

- zasuwy  4 szt

- studnia rewizyjna – 2szt

ilość betonu 4x0.05+2x0.15=0.50
	m3  0.50
	
	

	2
	D.10.01.01

Ustawienie scianki oporowej z elementów żelbetowych typu L o wym. 90x10x60cm położonej na warstwie gr.20cm z kamienia łamanego twardego izolacją poprzez dwu-krotne posmarowaniem bitumem 

od km 0+010 d0 km 0+050
	mb  40.00
	
	

	3
	Montaż wolnostojącego – punktu świelnego -  jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną, na stopie fundamen-towej, z ramieniem aluminiowym i tur-biną wiatrakową o wysokości słupa 8.00m i parametrach:

czas pracy 10-14godz/dzień

barwa światła – biała

źródło światła – 50W LED

autonomia 4-5dni

moc paneli 2x120W

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy

włącznik zmierzchowo-programowalny

moc wiatraka min 250W

podane parametry są minimalnym
	szt   1
	
	

	    4
	D.07.06.02

Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych przy przejściu dla pieszych

5x2.00=10.00
	m   10.00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	    III
	          ROBOTY  ZIEMNE

               (CPV 45111200-0)
	  ILOŚĆ

ROBÓT
	     CENA

      JEDN
	        WARTOŚĆ

	1
	D.02.03.01

Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  kat. III  z  wywozem  na odkład  (zebranie darniny, nadmiaru ziemi)

60.00x7.00(sr)x0.50=210.00
	m3   210.00

	
	

	2
	D.04.01.01

Profilowanie podloża w gruncie kat.III w tym pod chodnik

wg  wyliczeń
	m2   247.50


	
	

	3
	D.02.03.01

Wykonanie warstwy  gr. 15cm z piasku pod geowłókninę (odcinająca) 

50.00x3.00=150.00
	m2   150.00
	
	

	4
	D.04.02.01a
Ułożenie geowłókniny o wytrzymałości 10kN na rozciąganie poprzeczne, podłużne

3.00(sr)x50.00=150.00
	m2   150.00
	
	

	5
	D.02.03.01

Dowóz gruntu kat.III  z wbudowaniem w nasyp

210.00-150.0x0.15 – zatoka)=160.00
	m3  160.00
	
	

	6
	D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III 
	m3   160.00

	
	

	7
	D.06.03.01

Humusowanie pasa gruntowego pomiędzy chodnikiem a murem oporowym warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem i dowozem humusu z odl. 1km
	m2   150.00

	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  IV
	CHODNIK LEWOSTRONNY                                                                     (odcinek od km 0+009 do km 0+231     

(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN.
	WARTOŚĆ

	1
	D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej z oporem C8-10

wg wyliczeń
	m     161.00
	
	

	2
	D.08.02.02  

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej  na podsypce cem-piaskowej 

wg  wyliczeń 

D.08.02.02

jw. lecz kolorowej – pas rozdzielający szer.20cm 
	m2   231.20

m2    16.30
	
	

	3
	D.08.02.02
Wykonanie podbudowy gr.17cm chodnika z betonu C8-10 w pasie przyległym do krawężnika na szerokości 75cm

81.50x1.50:2=61.12
	m2    61.12
	
	

	4
	D.08.02.02
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod chodnik
	m2   247.50
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


	  V
	ZATOKA AUTOBUSOWA                                                                     (odcinek od km 0+ do km 0+053     

(cpv 45233253-7)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN.
	WARTOŚĆ

	1
	D.10.06.01

Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod zatokę na głębokość 38cm 
	m2     78.00
	
	

	2
	D.10.06.01

Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku
	m2    78.00


	
	

	3
	D.10.06.01

Wykonanie warstwy podbudowy gr.17cm z betonu C8-10
	m2    78.00
	
	

	4
	D.10.06.01

Wykonanie warstwy nawierzchni gr.8cm z kostki szarej typu starobruk na podsypce cem –piaskowejz zaspoinowaniem zaprawą cem-piaskową
	m2    78.00
	
	

	5
	D.10.06.01
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z C8-10 zewnętrzny zatoki

23.00+3.00+3.00=29.00
	m    29.00
	
	

	6
	D.10.06.01
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy krawężnikowe

0.30x29.00=8.70
	m2     8.70
	
	

	7
	D.10.06.01

Wywóz gruntu kat.III z koryta  na odkład

78.00x0.38=29.64
	m3    29.64
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	


Sporządził:

Dnia:  
           OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU –CHODNIK LEWOSTRONNY
DROGA  GMINNA  CHARSZEWO – ROGÓWKO   GMINA  ROGOWO

         Chodnik z zatoką zlokalizowanay jest na wydzielonym pasie drogi lewostronnie  na odcinku od km 0+009  do km 0+231

         wzdłuż projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości  500cm o założeniach projektowych
         droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni  -  5.00 m

         - pobocza obustronne po 100cm   -  gruntowe

         - szerokość korony drogi – 8.50 - 9.25m

         - szerokość  chodnika 150cm

         - pobocze prawostronne to  pas zieleni szer.100cm  oddzielajacy chodnik od  jezdni

         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedynczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%

         c h o d n i k

         na odcinku od km 0+009 do przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+231 zaprojektowano chodnik lewo-

         stronny ( z wyłączeniem zatoki autobusowej i zwężenia pasa drogowego) z kostki betonowej przylegający bezpośre-

         dnio do jezdni szerokości 150cm

         od przejścia dla pieszych tj od km 0+225 do km 1+166 po prawej stronie drogi  zaprojektowano chodnik o nawie-

         rzchni bitumicznej szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni pasem zieleni, szerokości 100cm. na odcinku z dużym

         spadku podłuznym  pas między chodnikiem a jezdnią zabrukować materiałem z odzysku (od km 0+650 do km 1+030)

         z a t o k a    a u t o b u s o w a

         po  lewej    stronie   w  km  0+030  do km 0+053  zaprojektowano zatokę  autobusową szerokości 300cm dla  pla-

         nowanego  przedłużenia  linii  autobusowej, z   przyległym do niej chodnikiem szerokości 150cm

           Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

          a) c h o d n i k    lewostronny  z kostki betonowej  od km 0+009 do km 0+231 

          na szerokości 75cm od krawężnika

          - kostka betonowa szara gr.6cm prostokątna

          - podsypka cem-piaskowa gr.3cm

          - podbudowa gr.17cm z betonu C8-10

          - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku 

          na szerokości 75cm (pozostała część)

          - kostka betonowa szara gr.6cm prostokątna

          - podsypka cem-piaskowa gr.5cm

          - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku 

          obydwie konstrukcje  oddzielić  pasem szerokości 20cm z kostki kolorowej 

            b)  zjazdy  przez  chodnik i do posesji  z  kostki betonowej

            -  kostka betonowa gr.8cm STAROBRUK  kolorowa

            -  podsypka  cem-piaskowa gr.3cm

            -  podbudowa z chudego betonu C8-10 gr.17cm

            -  warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

            -  profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

            c)   z  a t o k a    a u t o b u s o w a

            - kostka betonowa gr. 8cm szara  starobruk

            - podsypka cem-piaskowa gr.3cm                                                                                                                                  

            - warstwa podbudowy z betonu C10-12 gr.17cm (zdylatowana)

            - warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

            - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

            d)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

            posadowić na ławie betonowej z  C8 -10,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

              Na odcinku od km 0+005 do km 0+055 na szerokości chodnika, zatoki autobusowej wykonać wzmocnienie 

              podłoża geowłókniną  o  wytrzymałości 10kN, ułożonej na warstwie z piasku gr.15cm
             Sporządził:

OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH
CHODNIK LEWOSTRONNY  OD KM 0+009 DO KM 0+231
DROGA GMINNA CHARSZEWO –ROGÓWKO  OD 0+000 DO KM  1+178

       CHODNIK

       z   k o s t  k i  b e t o n o w e j  gr.6cm

       strona lewa 

       od km 0+009 do km 0+090.50

       81.50x1.50+2x3.00x1.50=131.25m2

       od km 0+147.50  do  km  0+231
       1.50x82.50-(zj)5x1.50=116.25m2

       razem: 131.25+116.25=247.50m2

                                                                                              247.50m2

      kostka kolorowa gr.6cm prostokątna – pas rozdzielający szerokości 20cm

      odcinek od km 0+009 do km 0+090.50

      0.20x81.50=16.30m2 

      kostka betonowa gr.6cm szara prostokatna 

      247.50-16.30=231.20m2                     

      obrzeże betonowe 8x30cm

      1.50+81.50+75.00+3.00=161.00m
        ZATOKA  AUTOBUSOWA 

        23.00x3.00+2x0.5x3.00x3.00=78.00

                                                                                             78.00m2

