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OPIS  TECHNICZNY

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

            -  umowa  z UG Rogowo

             - podkłady  sytuacyjno  -  wysokościowe  w  skali  1:1000 –  zaktualizowane 

             - uzgodnienia  z  Inwestorem

             - uzgodnienia branżowe

             - pomiary  uzupełniające  w  terenie

             - katalogi  i  normatywy  techniczne

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

Obejmuje  budowę  odcinka  drogi  gminnej  nr 120 525c   Sosnowo – Pręczki ,  od  km 1+455  do  km 4+376  zlokalizowanej na  terenie gminy  Rogowo,  mający  swój  początek  w  km 1+455  tj  którą  stanowi  koniec  wykonanego w 2013 roku,  koniec  to km 4+376   odcinka   drogi  stanowi krawędź drogi powiatowej  .Łączy drogi powiatowe   Wygoda –Sosnowo nr 2218 (km 4+375) w miejscowości Sosnowo z drogą powiatową nr 2215 Rogowo- Dylewo w miejscowości Pręczki.   
Przedmiotem  opracowania  jest   również   wykonanie  na  całej  długości  chodnika,   zjazdów. 

Projektowana droga  wpisana jest  w ciąg  drogi  gminnej  Sosnowo – Pręczki 

Zapewnia dojazd do posesji,  do terenów zlokalizowanych wzdłuż  tej  drogi.  Jest odcinkiem ciągu  drogowego  przebiegające   istniejącym  śladem  drogi  gruntowej,   na  wydzielonym  pasie  drogowym. 
Oszacowanie  wartości  robót określono  poprzez  wykonanie  kosztorysów   inwestorskich  z podziałem na dwa etapy – od km 1+455 do km 2+900 etap I   , drugi od km 2+900 do km 4+376   etap II
 Oznakowanie  zostało opracowane odrębną  dokumentacją techniczną na docelowe  oznakowanie  tego odcinka .
3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Droga zlokalizowana jest na wydzielonym pasie drogi szerokości zmiennej od 10.00- 15.00m. Przebiega  przez  tereny rolnicze o niewielkim  zróżnicowaniu  wysokościowym.  Zabudowa  w   formie  zwartej   nie występuje.    Pojedyńcze  drzewa  kolidujące  z   ww zadaniem  przewidziane  są  do usunięcia. W pasie drogowym  zlokalizowane są media  tj. wodociąg,  sieć  teletechniczna,  przewody  energetyczne.  Istniejące przepusty w stanie projektowanym do przebudowy.
4.  WŁĄCZENIE  W  DROGĘ  POWIATOWĄ.
 Projektowana  droga  gminna  jest  kontynuacją  zrealizowanego etapu w  miejscowości  Sosnowo  do km 1+455.  Szerokość  projektowanej  drogi  wynosi  500cm.  Projektowany etap włącza się w drogę powiatowa Rogowo – Dylewo nr 2215 w miejscowości  Pręczki. Na włączeniu w drogę powiatową zaprojektowano obustronnie promienie R 8.00m.
Dla zapewnienia odwodnienia   zgodnie  z  zaleceniami  ZDP Rypin,  należy wykonać  przepust  średnicy 400mm z  rur  betonowych,  długości  16.00m  z obustronnym odtworzeniem  rowów po 20.00m  z  każdej  strony  przepustu.    Droga  gminna  w  układzie  komunikacyjnym  podporządkowana  jest  drodze   powiatowej.

5.  ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 

 droga gminna lokalna  – klasa  L 

         - szerokość  jezdni   5.00 cm

         - pobocze  prawostronne   100cm   -  gruntowe,

         - szerokość korony drogi – 9.25m

         - szerokość  chodnika bitumicznego 150cm, z kostki betonowej 200cm
         - pobocze  lewostronne  to  pas zieleni  szer.100cm  oddzielający chodnik od  jezdni

         dla całego odcinka przyjęto konstrukcję dla parametrów

         - konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi   pojazdu  80 kN/oś |(KR1)

         - dla prędkości projektowej 30km/h w terenie zabudowanym – 50km/h dla pozostałego ciągu głównego

         - spadek jezdni - daszkowy 2%
c h o d n i k

- na odcinku od km 1+455 do km 1+450  chodnik bitumiczny lewostronny

- strona  prawa -  zaprojektowano chodnik   szerokości 150cm z oddzieleniem od jezdni  pasem zieleni szerokości 100cm  na długości od  km 1+440 do  km  4+348

- od km  4+348 do  km  4+372  chodnik zlokalizowany jest obustronnie  i  przylega bezpośrednio do  projektowanej jezdni 

oznakowanie  poziome  
zaprojektowane w  km 1+447 i km 4+351  przejście  dla  pieszych  należy  oznakować  poprzez  wymalowanie  „zebry”,   
na  odcinku  od  km 1+455 do km 4+376obustronnie  wykonać przykrawędziową  linię  ciągłą,   przerywaną  na  zjazdach  i  skrzyżowaniach 

 6. KONSTRUKCJE

 Zaprojektowano drogę i  jej  elementy  o parametrach:

    a) j e z d n i a    

    - warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy BA 

    - warstwa wiążąca gr. 4cm z masy BA 

    - podbudowy gr. 23  cm  z  kamienia naturalnego  łamanego dwuwarstwowo: dolna gr 15cm 0/63mm, górna 8cm z      

         kamienia naturalnego łamanego 0/32mm  stabilizowanego mechanicznie

    - warstwa odsączajaca  gr.10cm  z  piasku 

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    b)  c h o d n i k   b i t u m i c z n y
    szerokości  nawierzchni 150cm, podbudowy 160cm o konstrukcji

   - warstwa ścieralna gr.3cm z BA

   - profilowanie masą MMA w ilości 50 kg/m2

   - warstwa podbudowy gr.15cm z kamienia naturalnego, łamanego z zaklinowaniem i  zamiałowaniem 

   - warstwa odcinająca gr.5cm z piasku

   - profilowane zagęszczone  podłoże  gruntowe

   c)  c h o d n i k  z  k o s t k i  b e t o n o w e j
   - kostka betonowa  szara  prostokątna gr.6cm 

   - podsypka cem-piaskowa gr. 5cm

   - warstwa  odcinajaca gr.5cm z piasku
    - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

    d)  z j a z d y   d o   g o s p o d a r s t w,   s k r z y ż o w a n i a , zjazdy przez chodnik
    - masa min-asfaltowa z BA   gr. 5 cm 

    - podbudowa gr.30 cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm  z zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe

       na  zjazdach przez  chodnik w pasie zieleni wykonać skosy  najazdowe o wym 1.00x1.00m

    e)  z j a z d y   p o l n e

    - nawierzchnia gr. 30 cm  z  kamienia  naturalnego łamanego  0/63mm z  zaklinowaniem i  zamiałowaniem

    - warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku

    - profilowane,  zagęszczone  podłoże  gruntowe

    - z  paskiem bitumicznym szerokości 35cm  zabezpieczającym  krawędź  jezdni

    f)  k r a w ę ż  n i  k  normalny,  najazdowy, obrzeże betonowe

     posadowić na ławie betonowej z  C12-15,  ława zaprojektowana na warstwie odcinającej gr.5cm z piasku 

7. DROGA  W  PLANIE  SYTUACYJNYM

Początek  projektowanej drogi to km 1+455  tj  koniec nawierzchni bitumicznej wykonanej w 2013roku
Występujące załamania  i zaprojektowane  łuki  poziome, nie wymagają zastosowania  prostych przejściowych i poszezrzeń. Jedynie  w  W2  km 1+828  dla promienia  100.00m,  zaprojektowano proste przejsciowe długosci po L-15.00m, w km W5 km  2+435 o R 80 z prosta  przejściową  L1 – 15.00m . zastosowane na ty odcinku poszerzenie projektuje się pozostawić do skrzyżowania S2 w km 2+624. 
8.  PRZEPUSTY

Zaprojektowano przepusty w miejscu istniejących (przebudowa) 
-  w  km  1+563  należy  odtworzyć   wykonując  nowy średnicy 400mm długości 14.00m  z  rur  betonowych na  ławie z  pospółki 20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi 

 -  w  km 2+435  odtworzyć nowy średnicy 600mm długości 15.00m na ławie gr.20cm z pospółki   z  typowymi ściankami czołowymi  

-  w  km  2+912  należy  odtworzyć   wykonując  nowy średnicy 600mm długości 15.00m  z  rur  betonowych na  ławie z  pospółki 20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi

-  w  km 3+837 poszerzyć istniejący  średnicy 1000mm o  12.00m na ławie gr.20cm z pospółki   wykonując jedna   typową ściankę  czołową  

-  w  km  4+372  średnicy 400mm   długości 16.00m  z  rur  betonowych na  ławie z  pospółki 20cm z zakończeniem  typowymi ściankami czołowymi z odworzeniem  rowów przed  i  za  przepustem po 20.00m 
9  DROGA W  PRZEKROJU PODŁUŻNYM                                                                                                                                                                                                  

Na projektowanych odcinkach  drogi  gminnej  zastosowano niweletę  korygującą   nierówności  istniejącej  nawierzchni,  a   na  jej     

         załamaniach  zaprojektowano łuki  pionowe wklęsłe i wypukłe od  R1200m do R4000m.  

         takie  zaprojektowanie  niwelety  mały  wpływ  następujące  czynniki:

       -   zlokalizowane w pasie drogowym media  

       -  odwodnienie korpusu drogowego

       -  istniejące  skrzyżowania

       -  istniejąca zabudowa  ze   zjazdami  do  posesji

10. ROBOTY  ZIEMNE

 W robotach ziemnych ujęto wykonanie poboczy z ich uformowaniem i zagęszczeniem z gruntów zagęszczalnych kat.III 

 W tabeli plantowanie skarp uwzględniono również  plantowanie  poboczy,  pasa  zieleni . Kat. zalegającego gruntu – III.      

 Roboty  ziemne zostały  sprowadzone do  korekty,  poszerzenia  nasypów,  wykonania koryta  i  nasypów  korygujących      

 nierówności  terenu.  Pas zieleni  zlokalizowany między jezdnią i chodnikiem należy po ułożenie warstwy humusu  również   

 obsiać trawą. 

11. ZIELEŃ

 Kolidujące z robotami drogowymi  drzewa  należy usunąć  po spełnieniu  formalności administracyjnych

12. OZNAKOWANIE 

 Zaprojektowano oznakowanie pionowe dla tego odcinka.  Oznakowanie pionowe ujęte jest w odrębnym opracowaniu.

13.  URZĄDZENIA OBCE

 Prace w obrębie istniejących przewodów energetycznych,  wodociągowych,  teletechnicznych, melioracyjnych wykonywać  
 po uprzednim  powiadomieniu  zarządcy,  na  jego  warunkach. W  przypadku  wystąpienia kolizji  z  odcinkami  linii 

 teletechnicznej  z  projektowaną jezdnią należy przełożyć w uzgodnieniu z TPSA.  N a skrzyżowaniach z przewodami TPSA   

 należy założyć  dwudzielne rury ochronne. 

14. UWAGI  KOŃCOWE

 Przed przystąpieniem prac w obrębie drogi  powiatowej , wykonawca winien opracować dokumentację oznakowania  na 

 czas  prowadzenia robót wraz  z  uzgodnieniami.

             Sporządził:

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

DROGA  GMINNA SOSNOWO - PRĘCZKI
OD  KM  1+455  DO  KM  4+398  
GMINA  ROGOWO

	Km
	Hm
	Powierzchnia
	Średnia powierzchnia
	Odleg
	Objętość
	Zużyc

na miejsc
	Nadmiar objętości
	Suma

algebraiczna

	
	
	wykop
	nasyp
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	
	wykop
	nasyp
	wyk
	nasyp

	
	
	m2
	m2
	m
	m3
	m3
	m3
	m3

	1
	455
	2.06
	020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	3.28
	-
	2.67
	0.10
	45
	120.15
	4.50
	4.50
	115.65
	-
	115.65
	

	
	563
	1.92
	0.20
	2.60
	0.10
	63
	163.80
	6.30
	6.30
	157.50
	-
	273.15
	

	
	620
	-
	2.88
	0.96
	1.54
	57
	54.72
	87.78
	54.72
	-
	33.06
	240.09
	

	
	700
	2.42
	-
	1.21
	1.44
	80
	96.80
	115.20
	96.80
	-
	18.40
	221.69
	

	
	750
	2.30
	0.26
	2.36
	0.13
	50
	118.00
	6.50
	6.50
	111.50
	-
	333.19
	

	
	782
	0.92
	0.30
	1.61
	0.28
	32
	51.52
	8.96
	8.96
	42.56
	-
	375.75
	

	
	830
	-
	6.80
	0.46
	3.55
	48
	22.08
	170.40
	22.08
	-
	148.32
	227.43
	

	
	900
	3.78
	-
	1.89
	3.40
	70
	132.30
	238.00
	132.30
	-
	105.70
	121.73
	

	
	970
	-
	0.62
	1.89
	0.31
	70
	132.30
	21.70
	21.70
	110.60
	-
	232.33
	

	2
	055
	6.60
	-
	3.30
	0.31
	85
	280.50
	26.35
	26.35
	254.15
	-
	486.48
	

	
	100
	-
	2.12
	3.30
	1.06
	45
	148.50
	47.70
	47.70
	100.80
	-
	587.28
	

	
	150
	-
	1.98
	-
	2.05
	50
	-
	102.50
	-
	-
	102.50
	484.78
	

	
	200
	0.20
	1.96
	0.10
	1.97
	50
	5.00
	98.50
	5.00
	-
	93.50
	391.28
	

	
	250
	1.90
	0.30
	1.05
	0.57
	50
	52.50
	28.50
	28.50
	24.00
	-
	415.28
	

	
	300
	1.45
	0.30
	1.67
	0.30
	50
	83.75
	15.00
	15.00
	68.75
	-
	484.03
	

	
	350
	5.76
	-
	3.60
	0.15
	50
	180.00
	7.50
	7.50
	172.50
	-
	656.53
	

	
	400
	0.10
	7.82
	2.93
	3.91
	50
	146.50
	195.50
	146.50
	-
	49.00
	607.53
	

	
	435
	0.30
	7.20
	0.20
	7.51
	35
	7.00
	262.85
	7.00
	-
	255.85
	351.68
	

	
	500
	0.22
	0.18
	0.26
	3.69
	65
	16.90
	239.85
	16.90
	-
	222.95
	128.73
	

	
	560
	0.98
	0.18
	0.60
	0.18
	60
	36.00
	10.80
	10.80
	25.20
	-
	153.93
	

	
	625
	2.86
	-
	1.92
	0.09
	65
	124.80
	5.85
	51.85
	118.95
	-
	272.87
	

	
	700
	2.42
	
	2.64
	-
	75
	198.00
	-
	-
	198.00
	-
	470.87
	

	
	750
	-
	0.62
	1.21
	0.31
	50
	60.50
	15.50
	15.50
	45.00
	-
	515.87
	

	
	800
	4.80
	-
	2.40
	0.31
	50
	120.00
	15.50
	15.50
	104.50
	-
	620.37
	

	
	870
	-
	4.84
	2.40
	2.42
	70
	168.00
	169.40
	168.00
	-
	1.40
	618.97
	

	
	900
	1.92
	0.60
	0.96
	2.72
	30
	28.80
	81.60
	28.80
	-
	52.80
	566.17
	

	
	
	
	razem
	Etap I
	
	
	2548.11
	1982.24
	898.76
	1649.65
	1083.48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	950
	0.16
	0.60
	1.04
	0.60
	50
	52.00
	30.00
	30.00
	22.00
	-
	22.00
	-

	3
	000
	0.78
	0.68
	0.47
	0.64
	50
	25.50
	32.00
	25.50
	-
	6.50
	15.50
	

	
	050
	2.48
	0.40
	1.63
	0.54
	50
	81.50
	27.00
	27.00
	54.50
	-
	70.00
	

	
	110
	5.40
	-
	3.94
	0.20
	60
	236.40
	12.00
	12.00
	224.40
	-
	294.40
	

	
	150
	2.40
	-
	3.90
	-
	40
	156.00
	-
	-
	156.00
	-
	450.40
	

	
	210
	0.66
	0.48
	1.53
	0.24
	60
	91.80
	14.40
	14.40
	77.40
	-
	527.80
	

	
	250
	0.60
	0.80
	0.63
	0.64
	40
	25.20
	25.60
	25.20
	-
	0.40
	527.40
	

	
	300
	1.26
	0.40
	0.93
	0.60
	50
	46.50
	30.00
	30.00
	16.50
	-
	543.90
	

	
	350
	2.82
	-
	2.04
	0.20
	50
	102.00
	10.00
	10.00
	92.00
	-
	635.90
	

	
	400
	5.70
	-
	4.26
	-
	50
	213.00
	-
	-
	213.00
	-
	848.90
	

	
	450
	2.60
	-
	4.15
	-
	50
	207.50
	-
	-
	207.50
	-
	1056.40
	

	
	500
	6.20
	-
	4.40
	-
	50
	220.00
	-
	-
	220.00
	-
	1276.40
	

	
	550
	-
	3.20
	3.50
	1.60
	50
	175.00
	80.00
	80.00
	95.00
	-
	1371.40
	

	
	600
	3.80
	-
	1.90
	1.60
	50
	95.00
	80.00
	80.00
	15.00
	-
	1386.40
	

	
	660
	3.20
	
	3.50
	-
	60
	210.00
	-
	-
	210.00
	-
	1596.40
	

	
	700
	-
	3.20
	1.60
	1.60
	40
	64.00
	64.00
	64.00
	-
	-
	1596.40
	

	
	750
	-
	1.78
	-
	2.49
	50
	-
	134.50
	-
	-
	124.50
	1471.90
	

	
	800
	1.04
	0.40
	0.52
	1.09
	50
	26.00
	54.50
	26.00
	-
	28.50
	1443.40
	

	
	850
	0.20
	1.08
	0.62
	0.74
	50
	31.00
	37.00
	31.00
	-
	6.00
	1437.40
	

	
	900
	0.30
	1.30
	0.25
	1.19
	50
	12.50
	59.50
	12.50
	-
	47.00
	1390.40
	

	
	950
	-
	2.20
	0.15
	1.75
	50
	7.50
	87.50
	7.50
	-
	80.00
	1310.40
	

	4
	000
	5.20
	-
	2.60
	1.10
	50
	130.00
	55.00
	55.00
	75.00
	-
	1385.40
	

	
	050
	-
	3.20
	2.60
	1.60
	50
	130.00
	80.00
	80.00
	50.00
	-
	1435.40
	

	
	100
	4.20
	-
	2.10
	1.60
	50
	105.00
	80.00
	80.00
	25.00
	-
	1460.40
	

	4
	150
	2.10
	0.30
	3.15
	0.15
	50
	157.50
	7.50
	7.50
	150.00
	-
	1610.40
	

	
	190
	3.86
	-
	2.98
	0.15
	40
	119.20
	6.00
	6.00
	113.20
	-
	1723.60
	

	
	250
	0.68
	0.70
	2.27
	0.35
	60
	136.20
	21.00
	21.00
	115.20
	-
	1838.80
	

	
	300
	2.20
	0.20
	1.44
	0.45
	50
	72.00
	22.50
	22.50
	49.50
	-
	1888.30
	

	
	376
	2.66
	0.18
	2.43
	0.19
	76
	184.68
	14.44
	14.44
	170.24
	-
	2058.54
	

	
	
	razem
	
	Etap II
	
	
	3102.98
	1044.44
	761.54
	2351.44
	292.90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Spr. 3102.98-1044.44=2058.54

       2351.44-292.90=2058.54

W wyliczeniach ujęto ilość gruntu na wykonanie poboczy, obejmuje również wykonanie robót pod pas zieleni i chodnik.
         OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

DROGA GMINNA SOSNOWO - PRĘCZKI
        OD  KM   1+455  DO  KM  4+376
              GMINA  ROGOWO

WYKOP                                                                                       NASYP

	km
	hm
	szerokość

m
	średnia

szerokość

m
	odledłość

m
	powierz-chnia

m2
	Szerokośc

m
	Średnia  szerokość

m
	Powie-

rzchnia

m2
	uwagi

	1
	455
	0.30
	
	
	
	2.00
	
	
	

	
	500
	3.20
	1.75
	45
	78.75
	1.00
	1.50
	67.50
	

	
	563
	2.50
	2.75
	63
	173.25
	1.00
	1.00
	63.00
	

	
	620
	1.50
	2.00
	57
	114.00
	4.20
	2.60
	148.20
	

	
	700
	5.30
	3.40
	80
	272.00
	-
	2.10
	168.00
	

	
	750
	1.00
	3.15
	50
	157.50
	2.00
	1.00
	50.00
	

	
	782
	1.00
	1.00
	32
	32.00
	1.90
	1.95
	62.40
	

	
	830
	-
	0.50
	48
	24.00
	5.20
	3.55
	170.40
	

	
	900
	3.20
	1.60
	70
	112.00
	-
	2.60
	182.00
	

	
	970
	-
	1.60
	70
	112.00
	3.20
	1.60
	112.00
	

	2
	055
	5.20
	2.60
	85
	221.00
	-
	1.60
	136.00
	

	
	100
	-
	2.60
	45
	117.00
	3.50
	1.75
	78.75
	

	
	150
	-
	-
	50
	-
	4.00
	3.75
	187.50
	

	
	200
	-
	-
	50
	-
	3.00
	3.50
	175.00
	

	
	250
	-
	-
	50
	-
	2.80
	2.90
	145.00
	

	
	300
	-
	-
	50
	-
	2.80
	2.80
	140.00
	

	
	350
	4.00
	2.00
	50
	100.00
	-
	1.40
	70.00
	

	
	400
	0.40
	2.20
	50
	110.00
	5.20
	2.60
	130.00
	

	
	435
	-
	0.20
	35
	7.00
	4.50
	4.85
	169.75
	

	
	500
	0.80
	0.40
	65
	26.00
	2.86
	3.68
	239.20
	

	
	560
	0.80
	0.80
	60
	48.00
	3.60
	3.23
	193.80
	

	
	625
	3.00
	1.60
	65
	117.00
	-
	1.80
	117.00
	

	
	700
	3.00
	3.00
	75
	225.00
	-
	-
	-
	

	
	750
	-
	1.50
	50
	75.00
	3.50
	1.75
	87.50
	

	
	800
	3.50
	1.75
	50
	87.50
	-
	1.75
	87.50
	

	
	870
	-
	1.75
	70
	122.50
	6.00
	3.00
	210.00
	

	
	900
	-
	-
	30
	-
	3.20
	4.60
	138.00
	

	
	
	razem
	
	
	2331.50
	
	
	3328.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	950
	-
	
	50
	-
	3.30
	3.25
	162.50
	

	3
	000
	-
	
	50
	-
	3.20
	3.25
	162.50
	

	
	050
	-
	
	50
	-
	2.80
	3.00
	150.00
	

	
	110
	4.00
	2.00
	60
	120.00
	-
	1.40
	84.00
	

	
	150
	3.60
	3.80
	40
	152.00
	-
	-
	-
	

	
	210
	-
	1.80
	60
	108.00
	3.80
	1.90
	114.00
	

	
	250
	-
	-
	40
	-
	4.00
	3.90
	156.00
	

	
	300
	-
	-
	50
	-
	3.60
	3.80
	190.00
	

	
	350
	3.20
	1.60
	50
	80.00
	-
	1.80
	90.00
	

	
	400
	4.40
	3.80
	50
	190.00
	-
	-
	-
	

	
	450
	3.60
	4.00
	50
	200.00
	-
	-
	-
	

	
	500
	4.50
	4.05
	50
	202.50
	-
	-
	-
	

	
	550
	-
	2.25
	50
	112.50
	4.40
	2.20
	110.00
	

	
	600
	4.00
	2.00
	50
	100.00
	-
	2.20
	110.00
	

	
	660
	3.50
	3.75
	60
	225.00
	-
	-
	-
	

	
	700
	-
	1.75
	40
	70.00
	4.00
	2.00
	80.00
	

	
	750
	-
	-
	50
	-
	3.80
	3.90
	195.00
	

	
	800
	1.80
	0.90
	50
	45.00
	2.50
	3.15
	157.50
	

	
	850
	0.80
	1.40
	50
	70.00
	3.40
	2.95
	147.50
	

	
	900
	0.80
	0.80
	50
	40.00
	3.40
	3.40
	170.00
	

	
	950
	-
	0.40
	50
	20.00
	4.60
	4.00
	200.00
	

	4
	000
	4.60
	2..30
	50
	115.00
	-
	2.30
	115.00
	

	
	050
	-
	2.30
	50
	115.00
	4.60
	2.30
	115.00
	

	
	100
	3.00
	1.50
	50
	75.00
	-
	2.30
	115.00
	

	4
	150
	-
	1.50
	50
	75.00
	2.80
	2.40
	120.00
	

	
	190
	4.20
	2.10
	40
	84.00
	-
	2.40
	96.00
	

	
	250
	-
	2.10
	60
	126.00
	3.50
	1.75
	105.00
	

	
	300
	2.50
	1.25
	50
	62.50
	1.80
	2.65
	132.50
	

	
	376
	2.60
	2.55
	76
	193.80
	-
	0.90
	68.40
	

	
	
	
	razem
	
	2581.30
	
	
	3139.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


w   poz. plantowanie ujęto plantowanie skarp, poboczy i pasa zieleni między jezdnią i chodnikiem

                                                           WYKAZ  ZJAZDÓW

                          DROGA  GMINNA   SOSNOWO – PRĘCZKI   OD KM  1+455  DO KM  4+376
	LP
	    Lokalizacja km
	dług

    m
	szerok

      m
	przepust

śr.40cm

  m /m3
	pow. ze skos 

       m2
	UWAGI

	
	   lewa

   
	  prawa
	
	
	
	
	

	1
	1+472
	
	5.00
	3.50
	
	22.50
	skrzyżowanie - bitum

	2
	1+552
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	gospodarczy - bitum

	3
	
	1+600
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik – bitum

	4
	1+690
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny –kamień

	5
	
	1+695
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik-bitum

	6
	
	1+775
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	droga  -  bitum

	7
	1+782
	
	5.00
	3.00
	
	16.50
	droga  - bitum

	8
	
	1+990
	5.00
	3.00
	
	16.50       
	przez chodnik - chodnik

	9
	2+045
	
	5.00
	3.00
	
	16.50
	droga - bitum

	10
	
	2+055
	5.00
	3.00
	
	16.50
	droga - bitum

	11
	2+185
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny- kamień

	12
	
	2+225
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	13
	2+254
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny kamień

	14
	
	2+300
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik  - bitum

	15
	2+340
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	16
	
	2+385
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	17
	
	2+510
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik - bitum

	18
	2+560
	
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	gospodarczy - bitum

	19
	2+624
	
	5.00
	3.50
	
	22.50
	skrzyżowanie - bitum

	20
	2+725
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	21
	
	2+735
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	22
	
	2+780
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	23
	2+785
	
	5.00
	3.00
	
	16.50
	gospodarczy - bitum

	24
	2+820
	
	5.00
	3.00
	
	16.50
	gospodarczy - bitum

	25
	2+867
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny - kamień

	26
	
	2+877
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik-bitum 

	
	I  etap
	razem
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	2+940
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik  - bitum

	28
	2+970
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny - kamień

	29
	
	2+990
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik - bitum

	30
	3+035
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny - kamień

	31
	3+100
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny - kamień

	
	
	3+110
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	32
	3+180
	
	5.00
	3.00
	
	10.00
	polny - kamień

	33
	
	3+180
	5.00
	3.00
	
	16.50
	droga - bitum

	34
	3+225
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	35
	
	3+280
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	36
	
	3+330
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik-bitum 

	37
	3+355
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	38
	3+395
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	39
	
	3+457
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	40
	
	3+525
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	41
	3+535
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	42
	3+630
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny- kamień

	43
	3+750
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	44
	
	3+775
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik-bitum 

	45
	
	3+903
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik - bitum

	46
	3+940
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	47
	
	3+995
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	48
	4+030
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	49
	
	4+093
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	50
	4+146
	
	5.00
	2.00
	
	10.00
	polny - kamień

	51
	
	4+255
	5.00
	3.00
	
	16.50
	przez chodnik - bitum

	52
	4+270
	
	5.00
	2.00
	8.00/2.00
	10.00
	polny - kamień

	53
	
	4+290
	5.00
	3.00
	8.00/2.00
	16.50
	przez chodnik  - bitum

	
	II etap
	razem
	
	
	
	
	


W poz. powierzchnia na zjazdach przez chodnik wliczono wielkość skosów najazdowych o wymiarach 1.00x1.00m (obustronnie) 

I  ETAP

- zjazdy bitumiczne, skrzyżowania   17x16.50+55.00=335.50m2
- zjazdy z kamienia  naturalnego łamanego – 6x10.00=60.00
- paski przykrawędziowe z masy na zjazdach z kamienia  6x5.00x0.35=10.50m2

- ilość nasypów – 16.00m3

- ilość przepustów 64.00m

- ilość ścianek czołowych z betonu – 12szt  

- ilość ścianek z darniny -  4szt 
II  ETAP

- zjazdy z kamienia  naturalnego łamanego – 140.00m2  
- zjazdy bitumiczne, skrzyżowania – 14x16.50=231.00m2
- paski przykrawędziowe z masy na zjazdach z kamienia 14 x5.00x0.35=24.50m2

- ilość nasypów – 18.00m3

- ilość przepustów 72.00m

- ilość ścianek czołowych z betonu – 10szt  

- ilość ścianek z darniny -  8szt 
OBLICZENIE WIELKOŚĆI ELEMENTÓW DROGOWYCH
DROGA GMINNA  SOSNOWO – PRĘCZKI  OD 1+455  DO KM  2+900  

WARSTWA ŚCIERALNA 

skrzyżowanie S1 km 1+472

0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=13.76m2
od km 1+455 do km 2+900
5.00x1455.00=7275.00m2             

W2 km 1+828 

 2x 41.01x0.25+4x0.25x15.00x0.5=20.50+7.50=28.00m2

W5  km  2+435

2x0.30x39.10+15.00x2x0.30x0.5=22.26+4.50=26.76m2 
poszerzenie obustronne  jw. - odcinek od km 2+454.55 do S2  km  2+624   w tym  W6 km 2+544

169.00x0.30x2=101.40           

razem :     13.76+7275.00+ 28.00+26.76+101.40=  7444.92m2
WARSTWA WIĄŻĄCA

        od km 1+455  do  km  2+900
13.76+28.00+26.76+101.40+5.12x1455.00=7619.52m2                      

PODBUDOWA,   WARSTWA ODSĄCZAJACA.  PROFILOWANIE  PODŁOŻA 
        skrzyżowanie  km 1+472                  
        od km  1+455  do  km  2+900
        5.30x1455.00+13.76+28.00+26.76+101.40=7711.50+169.92=7881.42m2                   
       CHODNIK

        z  m a s y  a s f a l t o b e t o n o w e j

        warstwa ścieralna 

        od km 1+423 do km 2+900
        strona lewa  odcinek 1+423 do 1+440  szerokości 150cm

        17.00x1.50=25.50

        strona prawa  od km 1+445.50 do km 2+900

       (1454.50x1.50=2181.75m2

        pomniejszone o zjazdy  12x1.50x5.00=90.00

        razem:              2181.75-90.00+25.50=2117.25m2
        podbudowa pod chodnik, podłoże gruntowe, warstwa odcinajca

        1.60x17.00+1454.50x1.60-90.00=2264.40m2
        z kostki betonowej szerokości 200cm szarej prostokątnej

        strona lewa od km 1+440 do km 1+445.50  (przejście)

        -  krawężnik  wtopiony 15x25cm – 5.50m
        - obrzeze betonowe 8x30cm – 9.00m
        - chodnik 2.00x5.50=11.00
         strona prawa   od km 1+440 do km 1+445.50

        - krawężnik betonowy wtopiony – 5.50m
        - obrzeże betonowe 8x30cm – 9.00m
        - chodnik 2.00x5.50=11.00m2
       PAS  ZIELENI
       od km 1+423 do km 2+900

       strona lewa   1.00x17.00=17.00

       strona prawa 1454.50x1.00-12x1.00x5.00=1394.50m2
       razem:  17.00+1394.50=1411.50m2
      PRZEPUST
      przebudowa w km  1+563  średnicy 400mm z PP  długości 14.00m 

     - poręcze stalowe 2x12.00= 24.00m

     - poręcze ochronne   2x4.00=8.00m

      przebudowa w km  2+435  średnicy 600mm z rur betonowych  długości 15.00m

     - poręcze stalowe 2x12.00= 24.00m

     - poręcze ochronne   2x4.00=8.00m
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